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Отавторов 


Рады представить вашему вниманию новый справочник-определитель «Штыки к 
автоматам Калашникова», который мы создавали в течение нескольких лет. Главной 
задачей данной книги было создать удобный и хорошо иллюстрированный каталог 
штыков, показать основные модели и их отличия, дать краткую справку о самом 
штыке и стране, в которой он был принят на вооружение. Уверены, что с ней мы 
справились. 


За время работы над книгой нами был переработан огромный объем текстового и 
фотографического материала, переведены на русский язык несколько европейских 
трудов, проведены консультации со многими специалистами не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Тем не менее, новая информация постоянно появляется в 
литературе и Интернете, всплывают ранее неизвестные или просто редкие модели 
штыков, поэтому работу над книгой оконченной мы не считаем. 


Мы постарались сделать книгу интересной и полезной не только для 
профессионального коллекционера, но и простого читателя, интересующегося 
данной темой. Здесь минимум узкоспециальных терминов и максимум качественных 
иллюстраций с описаниями и историческими фактами. 


Отдельное спасибо хочется сказать людям, без которых создание этой книги не было 

бы возможным: Михаилу Асламову, Виктору Ильичеву, Бранко Богдановичу, а также 

всем пользователям форумов \\\2.га, штыкимира.рф, Югит-апиКуанагга, которые 
принимали участие в обсуждении статей и каталога штыков книги. 

Е Болдырев, 

Н. Илиев, 


К. Барышников 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА 
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Албания 


В Албании производство автоматов АК было налажено по 
китайской лицензии в конце 80-ых годов. Автоматы, про- 
изведенные в этой стране, имели название „Ащотайки 
Зпариаг Ир! 1982» (АЗН-82) и представляли собой точную 
копию китайского автомата Тип 56. Имея в виду полуку- 
старный уровень албанской промышленности, можно 
предположить, что эти автоматы собирались из китайских 
комплектующих, однако нельзя исключать и возможность 
того, что албанцы наладили собственное производство от- 
дельных деталей и комплектующих для автомата, включая 
ШТЫКИ. 


После военных действий в Косово, европейскими военны- 
ми специалистами было исследовано множество штыков 
от автоматов Тип 56, взятых в качестве военных трофеев. 
Некоторые из них не содержали китайских клейм при- 
емки, при этом все они имели клеймо «В», которое на ки- 
тайских штыках того же типа отсутствует. Что означает 
данное клеймо — не выяснено до сих пор. Тем не менее, 
существует предположение, что данные штыки были из- 
готовлены именно в Албании, тк. клеймо „К” поставлено 
до процесса воронения. 


Штык откидной к автомату 
А$Н-82 


Общая длина: 300 мм 
Длина клинка: 225 мм 
Ширина клинка у пяты: 15 мм 


Клинок: стальной, прямой, трёхгранный, с долами в 
каждой грани. 

Рукоять (трубка): стальная, цилиндрическая, гладкая, 
окрашена в чёрный цвет. В головке рукояти пружинная 
защёлка. 

Крестовина: стальная, воронёная, короткая. 

Клейма: торец трубки рукояти - клеймо «В» 


Штык из коллекции Найдена Илиева 


ыы Болгария 


В 1950-х гг. Болгария, равно как и другие страны Вар- 
шавского договора, получила от СССР лицензию и 
техническую документацию на производство автомата 
Калашникова для национальных вооруженных сил и по- 
ставки за рубеж, в основном - в страны Центральной и 
Восточной Европы. Однако собственное производство 
удалось наладить только в начале 1960-х гг. 


Следует также отметить, что кроме автоматов АК и шты- 
ков польского и, собственно, болгарского производства, 
на вооружении Болгарии состояло большое количество 
советских автоматов АК и штыков к ним. Обычно они 
модифицировались путём перебивки номеров по бол- 
гарскому образцу и (у некоторых экземпляров штыков, 
которые удалось осмотреть) замены советских ножен и 
подвесных ремней на болгарские. 


Что касается штыка к АК, произведенного непосред- 
ственно в Болгарии, можно сказать, что он является 
практически точной копией советского штыка. 


Отличиями от советского образца ЯВЛЯЮТСЯ: 

* отсутствие на крестовине клейм завода-изготовителя. 
* номер, выбитый на головке рукояти, расположен пер- 
пендикулярно к клинку штыка. 


* фиксирующий ремешок на подвесном ремне у болгар- 
ского штыка обычно закреплён 2 заклёпками. 


В 1970-е гг. наряду с появлением в СССР новой моди- 
фикации автомата, в Болгарии также начинается про- 
изводство АК-74 и штыков к ним. В англоязычной ли- 
тературе за штыками этого типа закрепилось название 
Штык к АКМ второй модели (по нашему мнению, не со- 
всем корректное обозначение, учитывая, что в болгар- 
ской армии автомат АКМ на вооружении состоял край- 
не ограничено). Болгарский штык является практически 
точной копией советского штыка к автоматам АКМ и 
АК-74 модели 0Х4, отличаясь от советского образца ма- 
териалом подвесного ремня и маркировкой. 


В 1990-е гг. на вооружение болгарской армии была при- 
нята новая модификация штыка к автомату АК-74, ко- 
торая являлась практически точной копией советского 
штыка образца 1989 года к автомату АК-74 образца 6Х5, 
незначительно отличаясь от него формой клинка, клей- 
мом завода-изготовителя, деталями отделки и методом 
нанесения номера на рукоять и ножны. 


С распадом СССР утратили свое значение и силу и преж- 
ние договоренности о безвозмездном предоставлении 
лицензии на производство автоматов и штыков к ним, 
однако болгарские предприятия продолжили работать. 


Штык-нож к АК 


Общая длина: 327 мм 

Длина клинка: 202 мм 

Ширина клинка у пяты: 22 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним до- 
лом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный. 
Рукоять: образована двумя пластиковыми щёчками, 
скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. 
Щечки - красно-коричневого цвета. Приспособления 
для крепления на автомате состоят из кольца для надева- 
ния на ствол и подпружиненной защелки в крестовине, а 
также двух полукруглых скоб на головке рукояти. 
Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны 
лезвия клинка. 

Ножны: стальные, с двумя скобками для ремня. Подвес 
изготовлен из брезента и кожи. 

Клейма: отсутствуют (предположительно штык произ- 
водился заводом «Фридрих Энгельс», ныне «Арсенал»). 
Штыки, предназначенные для учебных автоматов, имели 
клеймо «У» (‹учебный»). 


Штык из коллекции Найдена Илиева 


Штык из коллекции Найдена Илиева 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ 


Штык-нож к АК, вариант 


Общая длина: 327 мм 

Длина клинка: 202 мм 

Ширина клинка: 22 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним до- 
лом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный. 
Рукоять: образована двумя пластиковыми щёчками, 
скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. 
Щечки - чёрного цвета. Приспособления для крепления 
на автомате состоят из кольца для надевания на ствол и 
подпружиненной защелки в крестовине, а также двух по- 
лукруглых скоб на головке рукояти. 

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны 
лезвия клинка. 

Ножны: стальные, с двумя скобками для ремня. Подвес 
изготовлен из брезента и кожи. 

Клейма: головка рукояти: номер штыка «3139». Штыки, 
предназначенные для учебных автоматов, имели клеймо 
«У» (‹учебный»). 
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Болгария 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА 


Армейский нож (переделка из 
штыка АК) 
Общая длина: 335 мм 


Длина клинка: 201 мм 
Ширина клинка: 21 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним до- 
лом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный 
Рукоять: деревянная, цельная, крепится к черенку клин- 
ка при помощи двух латунных винтов. 

Крестовина: стальная, короткая, кольцо удалено при 
переделке. 

Ножны: стальные, с двумя скобками для ремня. Подвес- 
ной ремень выполнен из кожи и брезента. 


Клейма: отсутствуют. 


Представленный нож изготовлен на заводе «Ивайло», где 
перерабатывались бракованные штыки для АК. 


Штык из коллекции Найдена Илиева 
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ШТЫКИ К АВТОМ 


Штык-нож к АКМ и АК -74, 
награда от министра 
обороны Болгарии 


Общая длина: 325 мм 

Длина клинка: 151 мм 

Ширина клинка: 3] мм 
Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе 
клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется 
прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки. 

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз 
и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защелки ограждена сталь- 
ным бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации кожаного ремешка. 

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фикса- 
ции кожаного ремешка. 

Клейма: 

* Щёчка рукояти слева: нанесена цифра «10 в круге // 1-1» — клеймо завода «Арсенал» // номер литейной формы. 

* Щёчка рукояти справа: нанесён номер штыка: «171%. 


Дополнительная информация: Представленный штык является наградой, врученной одному из авторов книги Найдену 
Илиеву министром обороны Болгарии. 


Штык из коллекции Найдена Илиева 
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Болгария 


ЗАПОВЕД 


НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 


06.01. 2010г. № кн: 2. София 


Съдьржание: Награждаване с хладно оръжие. _ 


За оказана помощ и специализирана информация на логистичните 
органи на Българската армия. на основание чл. 31, ал. 1 ичл. 240 от Закона 


за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 140, т. 5 01 


Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на 


| Република България. 


ЗАПОВЯДВАМ: 


НАГРАЖДАВАМ. с хладно оръжие - шик- нож за „АК - 74” 
г-и Найден ИЛИЕВ. 


Наградата да се осигури от отдел “Протокол”. 
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| — ШТЫКИ К АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА _ 


Штык-нож к АКМ/2 и АК -74 


Общая длина: 325 мм 

Длина клинка: 151 мм 

Ширина клинка: 31 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позво- 
ляющая использовать штык в качестве пилы. В передней 
части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое 
позволяет крепить штык к ножнам и использовать кон- 
струкцию как кусачки. 

Рукоять: Пластиковая, цельнолитая. В головке рукояти 
Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним рас- 
положением спиральной пружины. Кнопка пружинной 
защелки ограждена стальным бортиком. Также в головке 
располагается отверстие для фиксации ремешка. 
Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со сторо- 
ны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) 
для фиксации кожаного ремешка. 

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением 
стальной части использующейся как кусачки. Подвесной 
ремень выполнен из кожи. 

Клейма: 

* Щечка рукояти слева: нанесено число «10» в круге // 
1-1» — клеймо завода «Арсенал» // номер литейной фор- 
МЫ. 

* Щёчка рукояти справа: номер штыка: «4848». 

* Ножны: цифры и надписи «ОТК // 4848 // 4848» - клей- 
ма приёмки технического контроля и номер штыка 

* На штыке и ножнах нанесен штамп технического кон- 
‘троля в виде буквы «Е» (данный штамп означает, что изо- 
ляция ножен и рукояти была протестирована при пере- 
резании провода, находящегося под напряжением). 


Данный штык производился с 1974 года заводом «Фри- 
дрих Энгельс», ныне «Арсенал»). 


Штык из коллекции Найдена Илиева 
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ЕО ОЕННИИ ИЗВИНЕНИЕ И КЕ ИИ ЗЕНА АСЕ ИНЕТ 


Болгария 
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Болгария 


Штык-нож к АК-74 


Общая длина: 348 мм 

Длина клинка: 158 мм 

Ширина клинка: 29 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, покрыт 
серебристым, матовым покрытием, без долов. На обухе 
клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая ис- 
пользовать штык в качестве пилы. В передней части клин- 
ка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет 
крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как 
кусачки. 

Рукоять: пластмассовая, черного цвета с тремя попереч- 
ными рёбрами для удобства удержания. В головке рукоя- 
ти Т-образный паз и пружинная защёлка с внугренним 
расположением спиральной пружины. 

Крестовина: стальная, чёрного цвета, с кольцом со сто- 
роны лезвия клинка. 

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением 
части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень 
выполнен ИЗ КОЖИ. 

Клейма: 

* Ножны справа: номер «0676» — клеймо армейской при- 
ёмки, номер штыка. 

* Ножны слева: число «10» в круге — клеймо завода «Арсе- 
нал» и штампы Отдела Технического Контроля. 

* Крестовина рукояти: номер штыка «0676» и клеймо за- 
вода «Арсенал» в виде числа «10» в круге. 

* Брюшко рукояти: нанесено клеймо технического кон- 
троля в виде буквы «Е» (данное клеймо означает что изо- 
ляция ножен и рукояти была протестирована при пере- 
резании провода, находящегося под напряжением). 


Штык из коллекции Найдена Илиева 


КАЛАШНИКОВА 


то 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ 


Болгария 


Штык-нож к АК-47М1, создан- 
ный на основе штыка к АК-74 


Общая длина: 335 мм 

Длина клинка: 160 мм 

Ширина клинка: 29 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17.5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, покрыт сере- 
бристым, матовым покрытием, без долов. На обухе клинка 
имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать 
штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется 
прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык 
кножнам и использовать конструкцию как кусачки. 
Рукоять: пластмассовая, черного цвета с тремя поперечны- 
ми рёбрами для удобства удержания. Приспособления для 
крепления на автомате состоят из кольца для надевания на 
ствол и подпружиненной защелки в крестовине, а также двух 
полукруглых скоб на головке рукояти. 

Крестовина: стальная, чёрного цвета, с кольцом со сторо- 
ны лезвия клинка. 

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением ча- 
сти, использующейся как кусачки. Подвесной ремень вы- 
полнен из брезента. 

Клейма: 

* Ножны слева: число «10» в круге // 1-2 — клеймо завода «Ар- 
сенал» // номер литейной формы и штампы Отдела Техни- 1 
ческого Контроля. | 
* Головка рукояти: нанесено клеймо завода «Арсенал» в виде 
«10» в круге. 

* Брюшко рукояти: нанесено клеймо технического контроля 
в виде буквы «Е» (данное клеймо означает, что изоляция но- 
жен и рукояти была протестирована при перерезании про- 
вода, находящегося под напряжением). 


Данный штык был разработан в 2007-08 гг. для замены уста- 
ревшего штыка АК в болгарской армии. 
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= Венгерская республика 


В 1963 году на вооружение венгерской армии был при- 
нят АКМ и штык к нему, который являлся практически 
точной копией советского штыка к АКМ обр.1959 года. 
Самое заметное отличие от советского образца — цвет 
резиновой накладки на ножнах (желтый). Имели не- 
большие отличия детали крестовины и конфигурация 
подвесного ремня. Также отличается цвет материала, 
из которого выполнены щечки рукояти. Число зубьев 
пилы могло варьироваться от 32 до 35 


Штыки данного типа использовались в венгерской 
армии относительно недолго. и уже в середине 
1970-х годов были сданы на хранение. Некоторая 
часть этих штыков была экспортирована в США для 
рынка коллекционирования. Эти экземпляры имеют 
надпись, нанесенную с помощью электрического пи- 
шущего устройства, МАРЕ 1\ НОМСАКУ РЕС (Еерууег 
е5 Са2КезхиееКоуага МУ, сейчас ЕЕСАКМУ Агилз$ Гасгогу, 
4.) Впоследствии Венгрия выпускала автоматы типа 
АКМ без приспособлений для крепления штыка, то 
есть окончательно отказалась от его использования. 


Отдельно следует отметить, что наряду со штыком к 
АКМ, на вооружение венгерского спецназа был при- 
нят боевой нож, изготовленный на основе штыка. Кли- 
нок данного ножа имел более длинную пилу (до 50 зу- 
бьев) и несколько более длинную резиновую втулку на 
ножнах. Подвес изготавливался из кожи натурального 
цвета и имел пряжку и петлю для фиксации штыка. 
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Штык-нож обр. 1963 г. к АКМ 


Общая длина: 340 мм 

Длина клинка: 150 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец 
двулезвийный, с вогнугым лезвием со стороны обуха. На 
обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая 
использовать штык в качестве пилы. В передней части клин- 
ка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет 
крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как 
кусачки. 

Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, 
скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. 
В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с 
внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка 
пружинной защелки ограждена пластмасовым бортиком. 
Крестовина: стальная, чёрного цвета, с кольцом со сторо- 
ны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) 
для фиксации кожаного ремешка. 

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резиновой 
накладкой-изолятором с ограничителем, для обхвата рукой 
при перекусывании проводов находящихся под напряжени- 
ем. Подвесной ремень выполнен из кожи. 

Клейма: отсутствуют. 


В коммерческих сериях данных штыков на крестовине 
встречаются клейма “ЕЕС” или “Майе ш Нипеагу”. Рукоять 
штыков ранных серий изготавливалась из пластика более 
темного цвета. Цвет резинового изолятора был более свет- 
лым, почти белым. Существует вариант штыка, у которого 
часть рукояти в области защелки срезана. С какой целью это 
было сделано — неизвестно. 
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Штык из коллекции Найдена Илиева 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ 


Венгерская Республика 
Штык-нож обр. 1963 г. к АКМ, 
раннего образца 
Общая длина: 335 мм 
Длина клинка: 150 мм 


Ширина клинка: 30 мм 
Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец 
двулезвийный, с вогнугым лезвием со стороны обуха. На 
обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая 
использовать штык в качестве пилы. В передней части клин- 
ка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет 
крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как 
кусачки. 

Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, 
скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. 
В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с 
внугренним расположением спиральной пружины. Кнопка 
пружинной защелки ограждена пластмасовым бортиком. 
Крестовина: стальная, чёрного цвета, с кольцом со сторо- 
ны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) 
для фиксации кожаного ремешка. 

Ножны: стальные, от румынского штыка. Верхняя часть 
ножен закрыта резиновой накладкой-изолятором с ограни- 
чителем, для обхвата рукой при перекусывании проводов, 
находящихся под напряжением. Подвес изготовлен из кожи. 
Клейма: ножны; нанесена серия и номер штыка «МТ. 0179». 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ 


кая Республика 


Штык-нож обр. 1963 г. к АКМ, 
трофей из Ирака 


Общая длина: 340 мм 

Длина клинка: 150 мм 

Ширина клинка: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позво- 
ляющая использовать штык в качестве пилы. В передней 
части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое 
позволяет крепить штык к ножнам и использовать кон- 
струкцию как кусачки. 

Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, 
скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. 
В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёл- 
ка с внутренним расположением спиральной пружины. 
Кнопка пружинной защелки ограждена пластиковым 
бортиком. 

Крестовина: стальная, чёрного цвета, с кольцом со сто- 
роны лезвия клинка и специальным креплением (крюч- 
ком) для фиксации кожаного ремешка. 

Ножны: стальные, Верхняя часть ножен закрыта резино- 
вой накладкой-изолятором с ограничителем, для обхвата 
рукой при перекусывании проводов, находящихся под 
напряжением. Подвесной ремень выполнен из кожи. 
Клейма: на ножнах краской нанесено имя прежнего вла- 
дельца «ЭТЕУЕМ / Г. // МАГК», далее на арабском языке на- 
писан номер штыка «ЛУ \ У,» (834170)» 


Данный штык был взят в качестве трофея во время опера- 
ции «Буря в пустыне» в 1991 году. 


Штык из коллекции Найдена Илиева 
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| ШТЫКИ К АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА — | 


Венг ‘ая Республика 


25 


ВАЙ стл 


Представленные в данном разделе штыки были импор- 
тированы из Вьетнама в Германию в 2002 году вместе с 
китайскими копиями пистолетов „Колы” М1911 45-го 
калибра. 


За основу конструкции „вьетнамских” штык-ножей был 
взят, по-видимому, штык 0Х3 производства ГДР. Ножны 
и конструкция петли подвеса также были взяты от ГДР- 
овского штыка и оставлены без изменений. Вероятно, 
штыки, которые послужили основой для переделки, по- 
пали во Вьетнам с немецкими автоматами во время во- 
йны 1960-х гг. 


На сегодняшний день вопрос, используются ли данные 
штыки на вооружении солдат вьетнамской армии или эта 
переделка предначалась исключительно для гражданско- 
го рынка, так и остается невыясненным. 
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ШТЫКИ К АВТОМАТАМ 


Штык-нож к АКМ 


Общая длина: 326 мм 
Длина клинка: 150 мм 
Ширина клинка: 30 мм 


Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой 
конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны 
обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубиов, 
позволяющая использовать штык в качестве пилы. В 
передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, 
которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать 
конструкцию как кусачки. 

Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками 
чёрного цвета, скрепленными с хвостовиком клинка двумя 
винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная 
защёлка с внугренним расположением спиральной 
пружины. 

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны 
лезвия клинка. 

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта 
резиновой накладкой-изолятором производства ГДР, 
предназначенной для обхвата рукой при перекусывании 
проводов, находящихся под напряжением. Подвесной 
ремень (также производства ГДР) выполнен из кожи. 
Клейма: Головка рукояти: нанесено число «27» в круге 
(клеймо завода-изготовителя). 


ШТЫКИ К АВТОМ КАЛАШНИКОВА 


Штык-нож к АКМ 


Общая длина: 326 мм 
Длина клинка: 150 мм 
Ширина клинка: 30 мм 


Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позво- 
ляющая использовать штык в качестве пилы. В передней 
части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое 
позволяет крепить штык к ножнам и использовать кон- 
струкцию как кусачки. 
Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, 
скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В 
головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с 
внутренним расположением спиральной пружины. 
Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны 
лезвия клинка. 
Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта 
резиновой накладкой-изолятором производства ГДР, 
предназначенной для обхвата рукой при перекусывании 
проводов, находящихся под напряжением. Подвесной 
ремень (также производства ГДР) выполнен из кожи. 
Клейма: 
* Устье ножен: число +5998» — номер детали по внутрен- 
ней номенклатуре. 
* Наконечник ножен: буква «]» в круге — клеймо военной 
(технического контроля) приёмки. 
* Головка рукояти слева: нанесено изображение звезды 
в круге 


* Головка рукояти справа: +21» в круге (клеймо произво- | 
дителя?) 
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ви Германская 


После своего образования в 1949 году ГДР начала исполь- 
зование советского оружия. Первоначально на вооружении 
Национальной Народной Армии состоял советский карабин 
СКС-45, однако в середине 1950-х тт: ГДР как участнице Вар- 
шавского договора, Советским Союзом, на безвозмездной 
основе, был передан патент на производство автомата Ка- 
лашникова и штыка к нему, 


Первоначальное оснащение государств Варшавского Дого- 
вора вооружением и военной техникой производилось из 
советских армейских запасов, и даже после начала собствен- 
ного производства, вплоть до середины 60-х годов АК и АКМ 
часто импоргировались из Союза Советских Социалистиче- 
ских Республик. 


Большинство из плановых производственных показателей 
собственного производства не были достигнуты. Так, в боль- 
ших складских запасах Национальной Народной Армии ГДР 
часто можно было обнаружить оригинальные советские 
штыки М 1947 и М 1959, которые, однако, имели черные 
рукояти, ножны или устройства для ношения производства 
ГДВ появившиеся в результате ремонтных работ из-за поло- 
МОК ИЛИ ИЗНОСА. 


Производство первого штыка к АК-47 было начато в 1957 
году, однако его поставки вармию ГДР начали осуществлять- 
ся лишь с 1958 года. Штык М1947 производства ГДР можно 
легко идентифицировать по черным пластмассовым щечкам 
рукоятки и более тщательному изготовлению по сравнению 
с советским аналогом. 


Штыки, произведенные в Восточной Германии, как правило, 
не имеют ни штампов и клейм изготовителя, ни клейм воен- 
ной приемки, а только номер оружия, нанесенный на них с 
помощью электрокарандаша. Ножны изготавливались штам- 
пованными из металла и воронились. Петля подвеса могла 
быть различных цветов и изготавливалась, как правило, из 
брезента. В официальной терминологии народной армии 
ГДР эти штыки назывались Зейепоеууейг (штык, нем.). Штык 
использовался с германской версией АК, которая получила 
наименование МРК (Мазтепрыое-КаазсппКох). 


В начале 60-х годов в произведенных изделиях пружиня- 
щая вставка стала оснащаться прямоугольным выталкивате- 
лем, который заходил в паз на передней (лицевой) стороне 
ножен (как у М1959). Тем самым исчезла необходимость в 
технологическом отверстии на противоположной стороне 
устья ножен. 
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Демократическая Республика 


В случае ремонта ножен старого выпуска пружинящая 
вставка подстраивалась под новую систему. Это достигалось 
пугем установки потайной заклепки в пружинящую вставку 
старого образца, а отверстие на передней стороне корпуса 
ножен делалось немного больше. При монтаже потайная за- 
клепка входила в это отверстие. 


Вконце 1962 года начались подготовительные работы кпро- 
изводству автоматов МРАКМ (Мазтепрюе-КамзеВлко\у 
тодегием), а в 1963 году началось серийное производ- 
ство этих модернизированных автоматов, выпуск которых 
был налажен народным предприятием «УЕВ Рабгиеие ип 
УаНет Бик Еглз( Твайтапп» в Зуле. Новые автоматы имели 
штампованную ствольную коробку, пластмассовый приклад, 
пластмассовую рукоятку и покрытую пластмассой верхнюю 
ствольную накладку, а также некоторые другие измененные 
детали. К нему был изготовлен новый штык, который, как и 
автомат, получил наименование МР! КМ-59, практически 
полностью идентичный советскому штыку к АКМ (АКМ-1 в 
англоязычной литературе) за исключением традиционно 
черных щечек рукояти и серого ремня подвеса. 


Подвесы встречаются нескольких типов — из серого брезен- 
та, серой кожи (грубого качества), а также из кожи натураль- 
ного цвета. Ножны данного штыка имели, как и советский 
аналог, специальное устройство для перекусывания колючей 
проволоки и лёгких кабельних линий. Изоляция рукоятки 
и ножен выдерживала напряжение на пробой изоляции не 
ниже 3000 Вольт, а пила годилась для перепиливания как 
древесины, так и металла. 


С 1979 года для штыка М 1959 изготавливались новые пласт- 
массовые ножны, которые использовались в советской ар- 
мии уже более 10 лет и хорошо показали себя на практике. 
Помимо этого, стало необходимым введение нового обозна- 
чения для измененного теперь штыка, которое приняли как 
М 1959/2 или просто М1979, Материалом для изготовления 
ножен теперь служит усиленный стекловолокном полиа- 
мид. Наряду с выступающим утолщением, расположенным 
по центру с правой стороны, эти ножны отличаются от со- 
ветского прототипа также расположением второго глухого 


отверстия между двумя продольными утолщениями, которое 
на этих ножнах находится ближе к резаку. 


Начиная с 1985 года в ГДР стали производиться автоматы 
АК74, и вместе с ними штык М1974, который, по суги, являл- 
ся точной копией штыка, использовавшегося в СССР уже с 
середины 60-х годов, С этого момента изготовление М1959 
было прекращено. 


Щечки рукояти нового штыка изготавливались, по традиции, 
черного цвета, однако был вариант, имевший желто-оранже- 
вый цветовой оттенок. Как правило, эти экземпляры имеют 
оружейный номер между 200000 и 250000. В номерном диа- 
пазоне от 240000 до 250000 встречаются также и экземпля- 
ры счерной пластмассовой рукояткой. 


На сегодняшний день не ясно, можно ли сделать на основа- 
нии этого факта выводы о дате производства. Также не уда- 
лось узнать, предназначались ли эти штыки для экспорта или 
для определенных служб. Кроме расхождения в цвете ру- 
кояти, штык идентичен с черным типом. Очевидно, что в 
подразделения Национальной Народной Армии они выда- 
вались, поскольку имеются доказательства их наличия на во- 
оружении пограничных войск в 1989 году, 


Для обеих моделей также встречаются устройства для ноше- 
ния из серой гладкой кожи, в которых петля подвеса имеет 
вместо обычной длины в 90 мм, длину 115 мм (внутренний 
размер петли соответственно 55 мм и 75 мм).Эти устройства 
для ношения предназначались для планируемой к введению 
новой, более широкой портупеи (поясного ремня) из олив- 
ково-зеленой ременной ленты. 


Помимо боевого образца, на снабжение армии ГДР был при- 
нят тренировочный штык, который имел складной круглый 
в сечении клинок и резиновую рукоять. 


В 1987 году началось производство КМ-87 (Катрйтеззег-87 
(Боевой нож-87. нем.)), который, среди прочего, был предна- 
значен для оснащения таких специальных подразделений, 
как десантники, разведчики, боевые пловцы итп. Он предна- 
значался для использования с автоматом МР! АК 74М, немец- 
кой копией советского АК-74, штык также мог примыкаться 
и к предыдущим моделям автомата системы Калашникова, 
начиная с МР! КМ/АКМ. Вероятно, он также предназначался 
и для экспорта вместе со штурмовыми винтовками \Леег 
($16940) 


Если не принимать во внимание некоторое количество ис- 
пытаний, проведённых в войсках, можно сказать, что дан- 
ный боевой нож на вооружение так и не поступил. Причина 
связана с инкорпорацией Германской Демократической Ре- 
спублики в ФРГ 


Практически все штыки данной модели, которые удалось на- 
блюдать — были в идеальном состоянии, зачастую в фабрич- 
ной упаковке. По нашим данным, всего было изготовлено от 
2000 (по одним источникам) до 3500 экземпляров. 


В рукояти штык-нож имел капсулу, которая содержала 
б-кратную лупу, хирургическую нить с иголкой, две иголки 
для шитья, спички и серную поверхность для их зажигания, 
рыболовные крючки двух размеров, рыболовную леску, гру- 
зило и таблетки для обеззараживания воды. 


Начиная с ноября 1990 года, на рынке, ориентированном на 
коллекционеров, появилось ограниченное число демили- 
таризованных КМ-87, которые, вероятно, были созданы из 
заготовок для производства оригинальных ножей. Головка 
рукоятки была заменена на новую хромированную деталь, 
имеющую рифление по периметру и без устройства для кре- 
пления (примыкания) штыка. Также был создан новый эле- 
мент рукояти, который вместо дульного кольца имел стяжку, 
Подвес приобрел застежку на ленте Уего. Клинок получил 
травление в виде символа города Зуля - кузнеца. 
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ШТЫКИ К АВТОМАТАМ 


Штык-нож к автомату МР! К 


Общая длина: 324 мм 

Длина клинка: 202 мм 

Ширина клинка у пяты: 22 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним до- 
лом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный. 
Рукоять: образована двумя пластиковыми щёчками, 
скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. 
Щечки - чёрного цвета. Приспособления для крепления 
на автомате состоят из кольца для надевания на ствол и 
подпружиненной защелки в крестовине, а также двух по- 
лукруглых скоб на головке рукояти. 

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны 
лезвия клинка. 

Ножны: стальные, с двумя скобками для ремня. Подвес- 
ной ремень выполнен из брезента. 

Клейма: отсутствуют. 
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Штык из коллекции Найдена Илиева 
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Штык из коллекции Найдена Илиева 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ 


Штык-нож к автомату МР! КМ 
обр. 1959 г. 


Общая длина: 330 мм 

Длина клинка: 148 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позво- 
ляющая использовать штык в качестве пилы. В передней 
части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое 
позволяет крепить штык к ножнам и использовать кон- 
струкцию как кусачки. 
Рукоять: образована двумя пластиковыми щёчками, 
скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. 
В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёл- 
а с внутренним расположением спиральной пружины. 
Кнопка пружинной защелки ограждена пластмассовым 
бортиком. Также в головке располагается отверстие для 
фиксации кожаного ремешка. 
Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со сторо- 
ны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) 
для фиксации кожаного ремешка. 
Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резино- 
вой накладкой-изолятором с ограничителем, для обхвата 
рукой при перекусывании проводов, находящихся под 
напряжением. Подвесной ремень выполнен из кожи 
Клейма: 
* Резиновая накладка ножен: нанесён номер «5998» - но- 
мер матрицы изоляторов. 
* Металлический наконечник ножен (резак); штамп тех- 
нического контроля. 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ 


Штык-нож обр. 1959 г., переде- 
лочный для использования с 
АК-74 


Общая длина: 326 мм 

Длина клинка: 150 мм 

Ширина клинка: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец 
двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На 
обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяю- 
щая использовать штык в качестве пилы. В передней части 
клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позво- 
ляет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию 
как кусачки. 

Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками 
чёрного цвета, скрепленными с хвостовиком клинка двумя 
винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная 
защёлка с внугренним расположением спиральной пружи- 
НЫ. 

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны 
лезвия клинка. 

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резино- 
вой накладкой-изолятором, предназначенной для обхвата 
рукой при перекусывании проводов, находящихся под на- 
пряжением. Подвесной ремень выполнен из брезента. 


Штык из коллекции К. Барышникова 
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ШТЫКИ К АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА 


Штык-нож к автомату МР! КМ 
обр. 1979 г. 


Общая длина: 330 мм 

Длина клинка: 148 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец 
двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На 
обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая 
использовать штык в качестве пилы. В передней части клин- 
ка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет 
крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как 
кусачки. 

Рукоять: образована двумя пластиковыми щёчками, скре- 
пленными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. В го- 
ловке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с вну- 
тренним расположением спиральной пружины. Кнопка 
пружинной защелки ограждена пластмассовым бортиком. 
Также в головке располагается отверстие для фиксации бре- 
зентового ремешка. 

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны 

лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для 

фиксации брезентового ремешка. 

Ножны: пластиковые, по всей длине, за исключением части, 

использующейся как кусачки. Подвесной ремень выполнен 

ИЗ КОЖИ. 

Клейма: Металлический наконечник ножен (резак): номер 


матрицы изоляторов, пробитый в виде цифры 4, номер, на- 
несённый электрокарандашом - «967», атакже штамп техни- 
ческого контроля. 
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Штык из коллекции Найдена Илиева 


Республика 


Штык-нож к автомату МР! КМ 
и МР! АК 74№ 


Общая длина: 330 мм 

Длина клинка: 145 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец 
двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На 
обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая 
использовать штык в качестве пилы. В передней части клин- 
ка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет 
крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как 
кусачки. 

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостови- 
ком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный 
паз и пружинная защёлка с внутренним расположением 
спиральной пружины. Кнопка пружинной защелки огражде- 
на стальным бортиком. Также в головке располагается отвер- 
стие для фиксации брезентового ремешка. 

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с коль- 
цом со стороны лезвия клинка и специальным креплением 
(крючком) для фиксации брезентового ремешка. 

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, 
использующейся как кусачки. Подвесной ремень выполнен 
ИЗ КОЖИ. 

Надписи и клейма: 

* Ножны: нанесены цифры «1 194672 // 1 в круге» номер 

матрицы изоляторов и номер штыка 

* Крестовина рукояти: цифра «2» в круге - клеймо военной 

приёмки (технического контроля). 

* Металлический наконечник ножен (резак): штамп тех- 

нического контроля. 
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Штык из коллекции Найдена Илиева 
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ШТЫКИ К АВТОМАТАМ 


Штык-нож к автомату МР! КМ 
и МР] АК- 74№ 


Общая длина: 330 мм 

Длина клинка: 145 мм 

Ширина клинка: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец 
двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На 
обухе клинка имеется насечка в виде зубиов, позволяющая 
использовать штык в качестве пилы. В передней части клин- 
ка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет 
крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как 
кусачки. 

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хво- 
стовиком клинка двумя заклёпками. В головке рукояти 
Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним рас- 
положением спиральной пружины. Кнопка пружинной за- 
1 ограждена стальным бортиком. Также в головке рас- 
полагается отверстие для фиксации брезентового ремешка. 
Крестовина: стальная, окрашенная, с кольцом со стороны 
лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для 
фиксации брезентового ремешка. 

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части 
использующейся как кусачкиы. Подвесной ремень выполнен 
ИЗ КОЖИ. 

Клейма: Ножны: штамп технического контроля в виде бук- 
ВЫ «А». 


Штык из коллекции Найдена Илиева 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ 


Штык-нож АК-74, переделан- 
ный для использования с вин- 
товкой НесКег & КосВ 636 


Общая длина: 330 мм 

Длина клинка: 145 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 22 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой 
конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны 
обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, 
позволяющая использовать штык в качестве пилы. В 
передней части клинка имеется прямоугольное отвер- 
стие, которое позволяет крепить штык к ножнам и ис- 
пользовать конструкцию как кусачки. 

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хво- 
стовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти 
Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним 
расположением спиральной пружины. Кнопка пру- 
жинной защелки ограждена стальным бортиком. Так- 
же в головке располагается отверстие для фиксации 
брезентового ремешка. 

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, 
с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным 
креплением (крючком) для фиксации брезентового 
ремешка. 

Ножны: стальные, по всей длине за исключением ча- 
сти, использующейся как кусачки. Подвесной ремень 
выполнен из брезента. 

Клейма: отсутствуют. 


ААА 


Данная переделка была произведена в начале 90-х го- 
дов путем установки нового подвеса на ножны и коль- 
ца в крестовине диаметром 22 мм. 
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Штык-нож к автомату МР! КМ 
и МР] АК- 74№, экспортный 
вариант 


Общая длина: 320 мм 

Длина клинка: 145 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позво- 
ляющая использовать штык в качестве пилы. В передней 
части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое 
позволяет крепить штык к ножнам и использовать кон- 
струкцию как кусачки. 

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хво- 
стовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти 
Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним рас- 
положением спиральной пружины. Кнопка пружинной 
защелки ограждена стальным бортиком. Также в головке 
располагается отверстие для фиксации брезентового ре- 
мешка. 

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с коль- 
цом со стороны лезвия клинка и специальным креплени- 
ем (крючком) для фиксации брезентового ремешка. 
Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением 
части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень 
выполнен из кожи. 

Клейма: 

* Щёчка рукояти и на металлической части ножен: на- 
несён (выжжен) номер штыка «2890», также нацарапан 
на щёчке и зачёркнут номер «296268» (серийный номер 
автомата). Судя по перебивке номеров, данный штык был 
поставлен из ГДР в Болгарию и использовался болгар- 
ской армией. 

* Ножны: нанесены номера «1 // 1946/5» — номера литей- 
ных форм. 


40 


= 
я 
2 
= 
2 
4 
Е: 
=: 
Е 
= 
= 
2 
2 
= 
Е 
= 
== 


Штык из коллекции Найдена Илиева 


41 


Штык-нож обр. 1987 г. (КМ-87) 
кавтомату МР! АК- 74М (боевой 
штык-нож спецназа) 


Общая длина: 330 мм 

Длина клинка: 148 мм 

Ширина клинка у пяты: 31 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,6 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с пилой на об- 
ухе (20 двойных зубцов). Боевой конец двулезвийный, с во- 
гнутым лезвием со стороны обуха клинка. В передней части 
клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволя- 
ет крепить штык к ножнам и использовать эту конструкцию 
как кусачки. На клинке также имеется выгравированная 5-ти 
сантиметровая линейка с ценой деления 1 мм и транспор- 
тир (угломер), который можно использовать как простей- 
ший квадрант. 

Рукоять: пластмассовая, полая, с уголщениями для более 
удобного обхвата. В рукояти расположен контейнер с на- 
бором для выживания. В головке рукояти Т-образный паз и 
пружинная защёлка с внутренним расположением спираль- 
ной пружины. Головка рукояти отвинчивается, обеспечивая 
доступ к контейнеру внутри рукояти. Также в головке рас- 
полагается отверстие для фиксации брезентового ремешка. 
Крестовина: стальная, окрашенная, с кольцом со стороны 
лезвия клинка и специальным креплением (кольцом) для 
фиксации брезентового ремешка (отсутствует). 

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением ча- 
сти, использующейся как кусачки. Кроме приспособления 
для перекусывания проволоки, металлический наконечник 
на ножнах может быть использован как отвёртка. Подвесной 
ремень выполнен из ткани. В подвесной ремень вмонтиро- 
вано металлическое зеркальце для подачи сигналов. 


Набор для выживания включает: 

1) Всепогодные спички (3 шт.) 

2) Хирургическую нить и иглу 

3) Таблетки для обеззараживания воды (3 шт.) 
4) Швейные иглы (2 шт.) 

5) Рыболовные крючки (4 шт.) 

6) Грузила (4-5 шт.) 

7) Увеличительное стекло 

8) Леску 

9) Терку для воспламенения спичек 

В комплекг штыка также входит шнур и инструкция. 
Клейма: 

* Пята клинка: нанесён номер изделия «0883». 
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Выдержки из инструкции по эксплуатации штык-ножа обр. 1987 г. (КМ-87) 
кавтомату МР] АК- 74М (боевой штык-нож спецназа) 


Веспиирх- 
па 
Мигипруащенийе. 
км87 
ВИаБсье РагмеВопе: 


шпё РИашегопрей 


1.\евёряе есъизсве Мейсваю 
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4. Усвгииьевагевег 
Ат шоетев Робе ег Зсвеще ВЕ Фе Эрве э6 
Зевизобевамлевст О. вам: 


6. Напитег 
Уре БОВЕ багремней, от дв Осчутдссть 
Кир вр зоо тор Апсон ве 


АВТОМАТАМ 


5. Огащесвеге 

Гук Бизьсете жд Ро начр Филе дах ие 
всп бег Кри 1 Чсо РЫБиширувоасо вит Кобе ег 
свое 

то Фе лесмоскиде Мы Каши ЗдасвеВе а от 
дет ги синее стдся, 


Зиирере 
ий Негавыйебсн дс Уогивокая аиу на 
м о СИ 4 Тпирсейвси Капа Фот Зри 


9. Оъенебевхатрыйе 
по СИИ дея Мошет» 1 сию Апофыйо епоуебы. 
мови! 


2 Апрфвакск 
4 Вевеьевыетст 

Пн Усгевыбаоскей дет Апирыце ее Уететове 
пивеиье 65 апремасы 

Аш деки Водеп ет Анирыйе Бебефет +6 вре 
Ве аье лит Аладиьфсо Зет штьорет 
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и == Египет 


В 1950-60-х ипетское правительство заключило ряд 
контрактов с СССР на поставку в страну АК и АКМ. По- 
мимо этого, в стране было налажено собственное про- 
изводство египетской версии АКМ, которая получила 
название МЗ. Новые автоматы выпускались фабрикой 
№54 военно-гражданской промышленной компании 
Маади, оборудованной в конце 1960-х гг. при содей- 
ствии Советского Союза. 


Всего было выпущено несколько миллионов автоматов 
МЬ5В и штыков к ним. Штыки к штурмовой винтовке 
М15В изготавливались фирмой «Маа@ МИцагу & Смй 
пацзиче; Сотрапу», а также фабрикой №54. 


Помимо собственных нужд египетской армии, данные 
автоматы и штыки к ним в 1970-х тт. активно экспорти- 
ровались в США фирмой «5еуг-Райтег-Рисй оЁГАтенса 
Тпс» под самыми различными названиями и обозначе- 
ниями, в том числе АКМ. Кроме того, по некоторым дан- 
ным, большие партии оружия поставлялись освободи- 


тельным движениям Ближнего Востока. В англоязычной 
литературе за штыками этого типа закрепилось назва- 
ние «Штык к АКМ второй модели». 


Египетский штык является сочетанием практически 
точной копии советского штыка к автоматам АКМ и 
АК-74 модели 6Х4 и копии ножен штыка модели 6Х3. 
От советского образца штык отличается цветом щечек 
(шоколадно-коричневый или черный цвет), более низ- 
ким качеством материалов, из которых он изготовлен, 
и худшей проработкой деталей. Кроме этого, зазоры 
ду пластиковыми и металлическими частями руко- 
яти заполнены клеем. 


Как правило, штыки египетского изготовления не имеют 
никакой маркировки за исключением номера, выпол- 
ненного старыми арабскими цифрами. Также встреча- 
ются экземпляры с современными арабскими цифрами, 
которые, возможно, могли быть частью поставок ору- 
жия мусульманским братьям во время вооруженного 
конфликта 1990-х годов в распадающейся Югославии. 
Встречающиеся штыки обр. 1959 года с типичными ста- 
рыми арабскими номерами, как правило, относятся к 
польским или советским импортным поставкам. Само- 
стоятельное египетское производство этого образца не 
доказано. 


ААА 


с» 


зам 


Штык-нож к АКМ 


т, : 340 мм 
К) а: 140 мм 
: тнка у :20 мм 


е: 17,5 мм 


Е ок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец 
двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На 
обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая 
использовать штык в качестве пилы. В передней части клин- 
ка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет 
крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как 
кусачки. 

р образована двумя пластиковыми накладками, скре- 
пленными с хвостовиком клинка одной заклёпкой, В головке 
рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним 
расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной 
защелки ограждена стальным бортиком. Также в головке 
располагается отверстие для фиксации брезентового ре- 
мешка. 

: стальная, воронёная, с кольцом со стороны 
лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для 
фиксации брезентового ремешка. 

; стальные. Верхняя часть ножен закрыта резино- 
вой накладкой с ограничителем, для обхвата рукой при 
перекусывании проводов, находящихся под напряжением. 
Подвесной ремень выполнен из кожи. 

‹ отсутствуют. 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ 


Штык-нож к АКМ, номерной 


Общая длина: 340 мм 

Длина клинка: 140 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позво- 
ляющая использовать штык в качестве пилы. В передней 
части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое 
позволяет крепить штык к ножнам и использовать кон- 
струкцию как кусачки. 

Рукоять: цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клин- 
ка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз и 
пружинная защёлка с внутренним расположением спи- 
ральной пружины. Кнопка пружинной защелки ограж- 
дена стальным бортиком. Также в головке располагается 
отверстие для фиксации брезентового ремешка. 
Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со сторо- 
ны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) 
для фиксации брезентового ремешка. 

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резино- 
вой накладкой-изолятором с ограничителем, для обхвата 
рукой при перекусывании проводов, находящихся под 
напряжением. Подвесной ремень выполнен из кожи. 
Клейма: 

* Ножны: нанесены цифры «0393» - номер штыка. 

* Крестовина рукояти справа: нанесён номер штыка 
«0593», 
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тя ви Индия 


В 1981 году индийской государственной компани- 
ей «пап Эе Ог@папсе Расгогу Воаг4» была нача- 
та разработка системы стрелкового оружия 1\5А5 
(15$ - ап 5тай Агил$ Зует - индийская система 
стрелкового оружия, англ.), состоящей из штурмовой 
винтовки (автомата), карабина и легкого ручного пу- 
лемета с высокой степенью взаимозаменяемости ча- 
стей механизмов. 


Автомат (штурмовая винтовка) 1\$А$ разрабатывался 
для замены, состоявшей на вооружении Индии устаре- 
вающей английской штурмовой винтовки [.1А1, явля- 
ющейся слегка модернизированной копией винтовки 
ЕМ РА! бельгийской конструкции. 


Первый экземпляр автомата 1\$А$ калибра 5.56х45 мм 
был выпущен в 1986 году, а полномасштабный выпуск 
начался в конце 1998 года на государственном арсена- 
ле в городе Икчапур (штат Западная Бенгалия). Вместе 


со штурмовой винтовкой в производство поступили и 
штыки к ним. Конструкция нового штыка также была 
основана на базе штыка к АК-74, однако имела ряд су- 
щественных отличий — более длинный клинок, иное 
устройство ножен, крестовины и головки рукояти. 


Массовое поступление оружия системы 1\5А$ на во- 
оружение задерживалось из-за отсутствия в Индии 
своего собственного производства патронов калибра 
5.56 мм, вследствие чего индийцам пришлось закупать 
патроны у израильской компании 1М1. 


К настоящему времени в индийской армии имеется 
не менее 300 000 автоматов 1М$А$, кроме того, Индия 
пытается продавать №545 на экспорт, предложив их 
Кении и Непалу. Автоматы 1М5А$ использовались ин- 
дийской армией против сепаратистов в штате Каш- 
мир, а также в боевых действиях против Пакистана в 
Каргиле. 
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Штык-нож к штурмовой 
винтовке 1\5А$ 


а в крестовин 


:227 мм 


ный. Боевой конец, двулезвийный, с вогнутым лезвием 
со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в 
виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве 
пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное 
отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и 
использовать конструкцию как кусачки. 
ять: цельнолитая. В головке рукояти Т-образный 

паз и пружинная защёлка с внутренним расположением 
с си альной пружины. 
товина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны 
лезвия клинка. 

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением ча- 
сти, использующейся как кусачки и открывашка. 


я: отсутствуют. 


за Индонезия 


Индонезия остается одной из самых закрытых для ис- 
следования истории появления здесь автоматов Калаш- 
никова стран. Существуют фотографии индонезийских 
военных с АК и штыками к ним, однако никакой инфор- 
мации о поставках этого оружия из СССР мы не имеем, 
ровно как не имеем информации и о собственном про- 
изводстве автоматов в данной стране. 


Индонезийский штык к АК, изготавливавшийся ком- 
панией «Рад», практически полностью копировал 
советский образец, за исключением рифленых щечек 
рукояти, брезентового подвеса и более низкого каче- 
ства деталей. По отрывочным сведениям, данные шты- 
ки появились на рынке коллекционирования США в 
начале 1990-х гг. Возможно, это связано с возобнов- 
лением сотрудничества американских спецслужб с 
индонезийскими отрядами спецназа «Кораз$и$», ко- 
торые отличились своей жестокостью в Восточном 
Тиморе в 1975 году. По сведениям, полученным от 
американских военных, данные штыки состояли на 
вооружении этих отрядов. Других сведений о мас- 
штабах и времени производства штыков нам найти не 
удалось. 


В завершение следует добавить, что в 2005 году в Ин- 
донезию Россией были поставлены 9000 автоматов 
АК-101 и АК-102 и штыков обр. 1989 года к ним. Эти 
автоматы и сегодня состоят на вооружении индоне- 
зийской армии и спецназа. 
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ШТЫКИ К АВТОМАТАМ ШНИКОВА _ 


Штык-нож кАК 


Общая длина: 330 мм 

Длина клинка: 203 мм 

Ширина клинка: 23 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,3 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним до- 
лом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный. 
Рукоять: образована двумя пластиковыми рифлёными 
щёчками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя 
винтами. Щечки - чёрного цвета. Приспособления для 
крепления на автомате состоят из кольца для надевания 
на ствол и подпружиненной защелки в крестовине, а так- 
же двух полукруглых скоб на головке рукояти. 
Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с 
кольцом со стороны лезвия клинка. 

Ножны: стальные, с двумя скобками для ремня. Подвес 
брезентовый. 

Клейма: отсутствуют. 


Штык из коллекции Найдена Илиева 
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Ирак 


Начиная с 1950-х гг. в Ирак шли активные поставки раз- 
личных модификаций автоматов Калашникова из Совет- 
ского Союза и других стран Варшавского договора. Свое- 
го производства автоматов страна не имела. 


Тем не менее, к началу 80-х гг. с помощью закупленного 
в Югославии оборудования, в Ираке было организовано 
собственное производство штыков к различным версиям 
автоматов Калашникова, которые получили местное наи- 
менование «Табук». 


Первые иракские штыки были изготовлены из югослав- 
ских комплектующих, свидетельством чему являются эк- 
земпляры с крестовиной, на которой присутствует югос- 
лавское клеймо военной приемки „ВК“ («война контрола» 
— «военный контроль», сербск.). 


В ходе войны в Персидском заливе (операция «Буря в пу- 
стыне») наряду с советскими, венгерскими и польскими 


штыками 6Х3 и советскими и польскими М1959/2, аме- 
риканскими военными было обнаружено большое коли- 
чество штыков именно иракского выпуска. 


Наряду со штыками различных моделей к автоматам си- 
стемы Калашникова, произведенными как в самом Ираке, 
так и других странах, на вооружении армии Ирака состо- 
яли и штыки модели 6Х4 советского производства, вы- 
пущенные в Ижевске и Туле. От штыков, состоявших на 
вооружении в СССР и России, иракские штыки отличают- 
ся отсутствием номеров, выцарапанных на пластиковых 
частях ножен и рукояти советских образцов и зачастую, 
наличием иракских номеров, нанесенных краской или 
другим способом на ножны и рукоять штыка. Серийный 
номер наносился по югославскому образцу или не нано- 
сился вообще. 


Еще одним отличительным качеством иракских штыков 
является лопасть подвеса и ремешок, которые изготовле- 


ны по югославскому образ у. 


___ ШТЫКИ К АВТОМАТА 


Штык-нож к автоматам АКМ и 
АК-74 


Общая длина: 327 мм 

Длина клинка: 148 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позво- 
ляющая использовать штык в качестве пилы. В передней 
части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое 
позволяет крепить штык к ножнам и использовать кон- 
струкцию как кусачки. 

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хво- 
стовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти 
Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним рас- 
положением спиральной пружины. Кнопка пружинной 
защелки ограждена стальным бортиком. Также в головке 
располагается отверстие для фиксации брезентового ре- 
мешка. 

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со сторо- 
ны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) 
для фиксации брезентового ремешка. 

Ножны: пластиковые, по всей длине, за исключением 
части, использующейся как кусачки. 

Клейма: Щёчка рукояти и ножны: нанесён номер 
«8031285» (номер штыка по югославскому образцу). 
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Штык из коллекции Найдена Илиева 


Е Китай 


В 1956 году на вооружение Народно-освободитель- 
ной армии Китая (НОАК) были приняты автомат и 
карабин Тип 56. 


Карабин „Тип 56” представлял собой изготовленный 
по советской лицензии карабин Симонова (СКС), ав- 
томат же являлся лицензированной копией советско- 
го АК, отличаясь несколько более худшим качеством 
отделки по сравнению с советскими аналогами. По- 
мимо этого, одним из основных внешних отличий 
автомата «Тип 56» от АК являлось наличие неотъемно- 
го игольчатого штыка, складывающегося в походном 
положении вниз - назад, под ствол. 


Помимо неотъемного игольчатого штыка, существо- 
вала версия автомата Тип 56, подразумевавшая ис- 
пользование штык-ножа. 


Китайский штык-нож к АК является копией советско- 
го собрата, отличаясь от прототипа деревянными на- 
кладками рукояти, размерами и деталями ножен и под- 
весного ремня. Еще одним отличием является худшее 
качество изготовления клинка. Эти штыки, очевидно, 
использовались китайской армией в небольшом объ- 
еме, так как на фотографиях того времени гораздо 
чаще можно увидеть более дешевый складной штык с 
трехгранным клинком, который также предпочитали 
и заказчики китайской экспортной продукции из аф- 
риканских и южноамериканских государств. 


У штыков обр. 1947 года, экспортировавшихся из Ки- 
тая в США в комплекте с АК с фрезерованной версией 
ствольной коробки, на нижней стороне гарды вы- 
бивалась надпись „СМ ла”. К сожалению, доподлинно 
не известно, наносилась ли эта надпись китайским 
экспортером или американским импортером. Веро- 
ятно, экземпляры перед их экспортом подвергались 
доработке на одном из заводов «МОКМСО» («Мой 
шпаизичез СогрогаНоп»). Вполне возможно, что шты- 
ки, как и стрелковое оружие, изготавливались также 
на заводе „66“, о котором, к сожалению, также нет 
никакой информации. 


В ходе производства автоматы Тип 56 претерпели це- 
лый ряд модификаций. Несмотря на то, что с начала 
1980-х годов автоматы Тип 56 постепенно снимаются 
с вооружения НОАК, их производство продолжается 
до сих пор, в основном на экспорт. 


Автоматы выпускаются как в базовых вариантах, так и 
в гражданских - без возможности стрельбы очередя- 
ми, а также не только под штатный патрон 7.62х39, но 


и под популярный на западе патрон .223 Кепипеюоп 
(5,56х45). 


В 1959 году в Китае была начата разработка новой ав- 
томатической винтовки для Народно-освободитель- 
ной армии Китая. 


В 1963 году для замены полуавтоматического караби- 
на Тип 56 был создан новый автомат Тип 63. В 1968 
году автомат был принят на вооружение НОАК, в свя- 
зи с чем Тип 63 обозначается западными специали- 
стами как Тип 68. Автомат Тип 63 / Тип 68 интересен 
тем, что представляет собой смесь из нескольких дру- 
гих конструкций и оригинальных решений. 


Внешне Тип 63 сильно напоминает карабин Симоно- 
ва советской разработки, выпускавшийся в Китае под 
обозначением Тип 56, но в то же время имеет схему 
запирания, унаследованную от автомата Калашнико- 
ва, выпускавшегося в Китае по лицензии также под 
обозначением Тип 56. При этом автомат Тип 63, каки 
его предшественник, оснащался неотъемным склад- 
ным штыком. Из-за низкой эффективности и доступ- 
ности современных видов оружия Тип 63 / Тип 68 в 
1978 году был снят с вооружения китайской армии. 


В начале 1960-х гг. Китай получил от СССР лицензию 
на производство очередной версии автомата Калаш- 
никова АКМ и штыка к нему. Китайская модификация 
штыка является упрощенной копией советского шты- 
ка к автоматам АКМ и АК-74 модели 6Х4. Из главных 
отличий следует отметить отсутствие пилы на обухе 
клинка и резака на ножнах, соответственно, отсут- 
ствует и отверстие в клинке. 


Существует три основных варианта китайского шты- 
ка этой модели, отличающихся цветом пластиковых 
частей и небольшими деталями. Несмотря на боль- 
шие объемы производства, неизвестно, состоял ли 
данный штык на вооружении Народно-освободи- 
тельной Армии Китая или это сугубо экспортный 
вариант. 


Следует также заметить, что штыки, очевидно, прин- 
ципиально экспортировались без устройства для но- 
шения и предохранительного ремня, если не учиты- 
вать иногда встречающееся на них ушко из стальной 
жести, через которое мог бы проходить поясной ре- 
мень. На коллекционном рынке встречаются штыки, 
оборудованные скобой из хромированного стально- 
го листа шириной 8 мм. Наиболее вероятно, что эта 

скоба предназначалась для использования в граж- 
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данской сфере. Благодаря размерам петли через нее 
можно пропустить ремень шириной до 40 мм. 


Помимо собственной версии АКМ, Китай освоил и 
производство винтовки СВД, получившей название 
МОМ-86, которая выпускалась в нескольких верси- 
ях, отличавшихся друг от друга мелкими деталями и 
устройством оптики. Данная винтовка подразумевала 
использование китайского штыка к АКМ. 


В начале 1980-х гг. Советский Союз отказался от 
продления Китаю лицензии на производство автома- 
тов системы АКМ и пулемётов РПК. Именно поэтому 
китайцам пришлось разрабатывать свои собственные 
образцы ручного огнестрельного оружия. 


Автомат Тип 81 был принят на вооружение НОАК в 


1986 году, хотя производство началось ещё в 1983. В 
конструкции автомата много общего с серией авто- 
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мата системы Калашникова, однако, он не является 
его клоном. Кроме боеприпаса 7.62 х 39 Тип 81 напо- 
минает АК компоновкой, конструкцией УСМ, боевой 
личинки и магазина (не взаимозаменяемого с серией 
АК). Поэтому, среди коллекционеров штыков нет еди- 
ного мнения, относить ли автомат Тип 81 и штык к 
нему к серии АК. 


Автомат был принят на вооружение в КНР, Бангладеш, 
Камбодже, Мьянме, Непале, Пакистане, Судане и Шри- 
Ланке. В какие из этих стран кроме КНР поставлял- 
ся штык данной модели - неизвестно. Часть штыков 
была переделана для использования с американским 
самозарядным карабином М1 для гражданского рын- 
ка. Для этого в дульное кольцо гарды было вставлено 
сужающее кольцо с внутренним диаметром 15 мм, а 
на Т-образный паз головки рукоятки была приварена 
0-образная деталь толщиной 2,5 мм, чей шлиц имеет 
ширину 5 мм. 
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денный одной изафриканой 


АК-47 китайского произвой 
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_ШТЫКИ К АВТОМАТАМ 


Китай 


Штык откидной к автомату 
«Тип 56» 
Общая длина: 300 мм 


Длина клинка: 225 мм 
Ширина клинка у пяты: 15 мм 


Клинок: стальной, прямой, трёхгранный, с долами в 
каждой грани. 

Рукоять (трубка): стальная, цилиндрическая, гладкая, 
окрашена в чёрный цвет. В головке рукояти пружинная 
защёлка. 

Крестовина: стальная, воронёная, короткая. 

Ножны: отсутствуют. 

Клейма: отсутствуют. 


Данный штык принадлежал болгарскому военному, 
принимавшему участие в 1992 году в миссии ООН в 
Камбодже, 


Штык откидной к автомату 
«Тип 56» 


Общая длина: 300 мм 
Длина клинка: 225 мм 
Ширина клинка у пяты: 15 мм 


Клинок: стальной, прямой, трёхгранный, с долами в 
каждой грани. 

Рукоять (трубка): стальная, цилиндрическая, гладкая, 
окрашена в чёрный цвет. В головке рукояти пружинная 
защёлка. 

Крестовина: стальная, воронёная, короткая. 
Ножны: отсутствуют. 

Клейма: отсутствуют. 
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Штык из коллекции Найдена Илиева 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА 


Штык откидной кавтомату 
«Тип 56» 


Общая длина: 300 мм 

Длина клинка: 225 мм 

Ширина клинка у пяты: 15 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, трёхгранный, с долами в 
каждой грани. 

Рукоять: стальная, цилиндрическая, гладкая, окрашена в 
чёрный цвет. В головке рукояти пружинная защёлка. Пру- 
жинная защелка в виду втулки с кольцом, при переводе 
штыка в боевое положение надевается на ствол. 
Крестовина: стальная, воронёная, короткая, с кольцом 
для крепления на стволе карабина. 

Ножны: отсутствуют. 

Клейма: отсутствуют. 
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Штык из коллекции Найдена Илиева 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА 


поел ВЯ 


Штык откидной к автомату 
«Тип 63/68» 


Общая длина: 380 мм 
Длина клинка: 300 мм 
Ширина клинка у пяты: 15,3 мм 


Клинок: стальной, прямой, трёхгранный, с долами в 
каждой грани. 

Рукоять (трубка): стальная, цилиндрическая, гладкая, 
окрашена в чёрный цвет. В головке рукояти пружинная 
защёлка. 

Крестовина: стальная, воронёная, короткая. 

Ножны: отсутствуют. 

Клейма: отсутствуют. 
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Штык из коллекции Найдена Илиева 


КИ К АВТОМАТАМ 


Штык-нож к АК 


Общая длина: 322 мм 

Длина клинка: 202 мм 

Ширина клинка у пяты: 21,5 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним до- 
лом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный. 
Рукоять: образована двумя деревянными щёчками, скре- 
пленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Щечки 
— тёмно-коричневого цвета. Приспособления для крепле- 
ния на автомате состоят из кольца для надевания на ствол 
и подпружиненной защелки в крестовине, а также двух 
полукруглых скоб на головке рукояти. 

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны 
лезвия клинка. 

Ножны: стальные, с двумя скобками для ремня. Под- 
весной ремень выполнен из брезента, петля застежки 
кожаная. 


61 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ АШНИКОВА 


Штык-нож экспортный кавто- 
матам АКМ и АК-74, вариант в 
черном окрасе 


Общая длина: 277 мм 

Длина клинка: 148 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,4 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хво- 
стовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти 
Т-образный паз и пружинная защёлка с внугренним 
расположением спиральной пружины. Также в головке 
располагается отверстие для фиксации брезентового ре- 
мешка. 

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со сторо- 
ны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) 
для фиксации брезентового ремешка. 

Ножны: пластиковые, 

Клейма: отсутствуют. 


Штык из коллекции Найдена Илиева 
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ШТЫКИ К АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА 


Штык-нож экспортный к авто- 
матам АКМ и АК-74, вариант в 
коричневом окрасе 


Общая длина: 277 мм 

Длина клинка: 148 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,4 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвосто- 
виком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти рас- 
полагается Т- образный паз и пружинная защёлка с вну- 
тренним расположением спиральной пружины. Также в 
головке располагается отверстие для фиксации брезен- 
тового ремешка. 

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со сторо- 
ны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) 
для фиксации брезентового ремешка. 

Ножны: пластиковые. 

Клейма: отсутствуют, 


Штык из коллекции Найдена Илиева 
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ШТЫКИ К АВТОМ 


Штык-нож экспортный к авто- 
матам АКМ и АК-74, вариант в 
темно-зеленом окрасе 


Общая длина: 277 мм 

Длина клинка: 148 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,4 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвосто- 
Виком с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке 
рукояти располагается Т-образный паз и пружинная за- 
щёлка с внутренним расположением спиральной пружи- 
ны. Также в головке располагается отверстие для фикса- 
ции брезентового ремешка. 

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со сторо- 
ны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) 
фиксации брезентового ремешка. 

Ножны: пластиковые. 

Клейма: отсутствуют. 
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Штык из коллекции Найдена Илиева 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ ШНИКОВА 


Штык-нож №ОМ-86 (копия СВД) 


Общая длина: 325 мм 

Длина клинка: 150 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,3 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позво- 
ляющая использовать штык в качестве пилы. В передней 
части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое 
позволяет крепить штык к ножнам и использовать кон- 
струкцию как кусачки. 

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хво- 
стовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти 
Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним рас- 
положением спиральной пружины. Кнопка пружинной 
защелки ограждена стальным бортиком. Также в головке 
располагается отверстие для фиксации брезентового ре- 
мешка. 

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с 
кольцом со стороны лезвия клинка и специальным кре- 
плением (крючком) для фиксации брезентового ремеш- 
ка. 

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением ча- 
сти, использующейся как кусачки. 

Клейма: отсутствуют. 


Штык из коллекции Найдена Илиева 


Штык-нож к автомату 


Тип 81 


: 205 мм 
: 168 мм 


:26 мм 


с; стальной, прямой, двулезвийный, с двумя узки- 
ми долами с обеих сторон, хромированный. 

: образована двумя пластиковыми накладками, 
скрепленными с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В 
головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с 
а расположением спиральной пружины. 

стс : стальная, воронёная, с кольцом со стороны 
лезвия клинка 
: пластиковые зеленого цвета со стальным устьем. 
Подвесной ремень выполнен из искусственной кожи. 
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Литва 


На протяжении более 40 лет Литовская ССР являлась 
составной частью советского государства, на её терри- 
тории размещались части и подразделения Советской 
Армии и соответственно использовались советские об- 


разцы оружия. 


После распада СССР и получения независимости Литвы 
на вооружении литовской армии оставались советские 
АК-74 и АКМ, а также их модификации. Единственным 
новшеством, которое коснулось штыков, стало принятие 
на снабжение армии нового подвеса, который принци- 
пиально отличался от советских образцов. 


Литовский подвес к советским штык-ножам АК-74 и АКМ 
начал производиться в стране в 1990-х гг. Возможно, 
часть фурнитуры поставлялась из соседней Латвии. Под- 
вес оригинальной конструкции выпускался акционер- 
ным обществом «57а» в двух вариантах: текстильный, 
различных расцветок и кожаный (оба варианта показаны 
на фото). Помимо представленных расцветок, по неко- 
торым данным было выпущено ещё около 150 подвесов 
пустынного окраса для частей, осуществлявших миссию 
в Ираке. Сейчас эти подвесы пустынного окраса активно 
копируются. 


Сегодня автоматы серии АК полностью сняты с вооруже- 
ния литовской армии. 
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ШТЫКИ К АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА 


Литва 


Варианты литовского подвеса 


баттуз 

^ Ф» 

З1авдацаз 
Вайтикц 9-2, Уйпи$ Роз 


Ката. 
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и Польша 


Впервые советские 7,62-мм автоматы Калашни- 
кова (АК), поставленные из СССР в Польшу, были 
приняты на вооружение в Войске Польском в 1952 
году под наименованием РМК («Рег Мазхупо\му 
Кайзипщо\а» («Пистолет-пулемет Калашникова», 
пол.)). 


В 1957 году на вооружение были также приняты 
автоматы Калашникова с металлическим складыва- 
ющимся прикладом (АКС) - в польской интерпри- 
тации РМК-5.В 1958 году их выпуск по лицензии 
был налажен на одном из старейших польских ору- 
жейных предприятий — заводе «7аКаду Меаю\е 
аси №11» в г. Радом. К работе также был под- 
ключен машиностроительный завод в Познани. На- 
звание польских аналогов АК и АКС было заменено 
более точными обозначениями КЬК-АК и КЬК-АК$ 
(«КагаЫпек АК» («автоматические карабины Калаш- 
никова». пол.)). От советского оружия их отличали 
только клейма на ствольной коробке, которые, соот- 
ветственно, были на польском языке. 


Штык к польскому АК является копией советского 
штыка, отличаясь от прототипа ножнами, цветом 
щечек рукояти и маркировкой. Щечки рукояти изго- 
тавливались из бакелита (фенольная искусственная 
смола с наполнителем в форме древесной стружки 
или мела) и могли выдерживать температуру до +110 
градусов Цельсия. 


В конце 1960-х гг. металлические части все еще про- 
изводимых в то время штыков к КЬК-АК стали по- 
крываться черным лаком. Клеймо производителя и 
год изготовления штыка ставились теперь на гарде. 
Подвес из кожи натурального цвета стал длиннее и 
был приспособлен для ношения на поясном ремне 
шириной до 6 см. 


Лицензионное производство АКМ-59 и, соответ- 
ственно, штыка обр. 1959 года к нему, в Польше нача- 
лось только с 1966 года, несмотря на то, что лицен- 
зию поляки получили несколькими годами ранее. В 
Польше его название получило дополнение 6НЗ (ве- 
роятно было заимствовано из советского обозначе- 
ния кода оружия 6Х3 в польском написании). 


Изготовление штыка продолжалось до 1972 года. 
Основным производителем польских штыков стала 
«ГаКаду Мега!о\уе ГаслиК № 11» в г. Радом. 


Пластмассовый материал рукоятки (обозначение ма- 
териала АГ-4 и АГ-4С ) - фенольная искусственная 
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смола с длинноволоконным наполнителем, варьиру- 
ется в цвете от светло-желто-коричневого до почти 
черного или темно-коричневого цвета. Рукоять вы- 
держивала температуру до +300 градусов Цельсия. 


В отличие от советской модели штыка, в Польше от- 
казались от пилы обухе клинка. Также имелись отли- 
чия в некоторых других деталях клинка, элементах 
ножен, подвесного ремня и клеймах. 


В 1970-х годах штыки обр. 1959 года (6Н3) вместе 
со стрелковым оружием экспортировались в Египет, 
Ирак, Ливию и Вьетнам. 


В 1972-м в стране был освоен выпуск АКМС, в 
польской терминологии получивших обозначение 
КЬК-М (РМК) и КЬКМ-5 (РМК-5), который продол- 
жался вплоть до середины 1990-х годов. 


В 1973 году на фабрике в Радоме началось производ- 
ство модернизированной версии штыка обр. 1959 
года, получившей обозначение 6Н4. Клинок нового 
штыка имел те же самые отклонения от советского 
исходного образца, что и модель 6НЗ. Пластмассо- 
вый материал для рукоятки импортировался из СССР 
и носил обозначение АС-4\/. Данный штык исполь- 
зовался с польскими автоматами АКМ и \/7 88 и яв- 
лялся копией советского штыка к автоматам АКМ и 
АК-74 модели 6Х4, однако поставлялся в комплекте с 
ножнами штыка модели 6Х3. 


В 1990-х годах широко использовался новый способ 
ношения штыка в десантных войсках, что подтверж- 
дается многочисленными опубликованными фото- 
графиями. Ножны штыка с помощью двух полосок 
изоленты крепились на груди, на левой стороне бро- 
нежилета, рукоять штыка при этом смотрела вниз. 


После 1990 года на рынке в большом количестве ста- 
ли появляться экземпляры штыков, которые наряду 
с номером экземпляра (иногда и он отсутствует) не 
имели никакой иной маркировки, т.е. не использо- 
вались польской армией. Как правило, у этих экзем- 
пляров упор ножен не приварен, а прикручен винта- 
ми и зафиксирован при помощи кернения. 


Эти штыки предназначались для экспорта или 
рынка коллекционирования. Оружейная фабрика 
Радом даже осуществляла их рекламу с помощью 
проспектов. 


В 1985 году на снабжение польской армии был при- 
нят учебный штык, который представлял собой са- 
мостоятельную польскую разработку. По-видимому, 
авторами являются инженеры Кузгаг@ Спешискь, 
]апиз$7 Спейчемся и ап ам Вих, сотрудники ору- 
жейной фабрики Радом. Польский патентный номер 
штыка 65952. Штык имел выдвижной учебный кли- 
нок, который фиксировался только в задвинутом со- 
стоянии при помощи кнопки под гардой. Вероятно, 
штык изготавливался маленькими партиями, причем 
от партии к партии наблюдаются незначительные 
изменения в деталях. Существуют экземпляры, у ко- 
торых резиновая головка учебного клинка имеет от- 
клонения по форме и цвету. 


В завершение следует сказать, что в 1998 году фир- 
мой «/аКа4ду Месвагс2пе УЛЕАМА» на выставке в 


Юесе был представлен экспериментальный штык, 
который должен был подвергнуться армейским ис- 
пытаниям. Он был изготовлен в незначительном 
количестве, но интерес к штыку со стороны армии 
очень быстро угас. В качестве компенсации фирма 
получила заказ на изготовление боевого ножа (кото- 
рый очень сильно напоминает АСК фирмы ЕсКВогп), 
который носил обозначение «№7 \мо}5Кому №. 
1999». Однако уже после апробирования, по причи- 
не отсутствия средств, он также не был принят на 
вооружение. 


В целом за тридцать пять лет производства (с 1958 
по 1992 год) польские оружейники изготовили, по 
некоторым данным, примерно 2 млн. автоматов 
Калашникова всех модификаций и штыков к ним, 


Штык-нож к АК 


Общая длина: 322 мм 

Длина клинка: 201 мм 

Ширина клинка у пяты: 21 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним 
долом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный. 
Рукоять: образована двумя пластиковыми щёчками, 
скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. 
Щечки - тёмно-коричневого цвета. Приспособления для 
крепления на автомате состоят из кольца для надевания 
на ствол и подпружиненной защелки в крестовине, а 
также двух полукруглых скоб на головке рукояти. 
Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны 
лезвия клинка. 

Ножны стальные, с двумя скобками для ремня. 
Подвесной ремень из чёрной кожи. 

Клейма: Крестовина рукояти: клеймо  завода- 
производителя число «11» в овале - завод «Кадот» // 
нанесен год изготовления - «1957» 
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Штык из коллекции Найдена Илиева 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ 


Польщ 


Штык-нож к АК 


Общая длина: 322 мм 

Длина клинка: 201 мм 

Ширина клинка у пяты: 21 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним 
долом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный. 
Рукоять: образована двумя пластиковыми щёчками, 
скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. 
Щечки - тёмно-коричневого цвета. Приспособления для 
крепления на автомате состоят из кольца для надевания 
на ствол и подпружиненной защелки в крестовине, а 
также двух полукруглых скоб на головке рукояти. 
Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со сторо- 
ны лезвия клинка. 

Ножны стальные, с двумя скобками для ремня. Подвес- 
ной ремень из коричневой кожи. 

Клейма: Крестовина рукояти: клеймо завода-произво- 
дителя число «11» в овале - завод «Кафот» //нанесен год 
изготовления - «1958» 


Штык из коллекции Найдена Илиева 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ ШНИКОВА 


Штык-нож к автоматам АКМ и 
У? - 88 


Общая длина: 333 мм 

Длина клинка: 150 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
В передней части клинка имеется прямоугольное отвер- 
стие, которое позволяет крепить штык к ножнам и ис- 
пользовать конструкцию как кусачки. 

Рукоять: образована пластиковыми накладками, скре- 
пленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В 
головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка 
с внутренним расположением спиральной пружины. 
Кнопка пружинной защелки ограждена пластиковым 
бортиком. Также в головке располагается отверстие для 
фиксации ремешка. 

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с 
кольцом со стороны лезвия клинка и специальным кре- 
плением (крючком) для фиксации ремешка. 

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резино- 
вой накладкой-изолятором, для обхвата рукой при пере- 
кусывании проводов, находящихся под напряжением. 
Подвесной ремень выполнен из кожи. 

Клейма: 

* Крестовина рукояти слева: нанесены плохо читаемые 
клейма технического контроля. 

* Крестовина рукояти справа: нанесён номер штыка: 
«04775» 

* Ножны: нанесен номер изделия «5438». 
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Штык из коллекции Найдена Илиева 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА 


Штык-нож к автоматам АКМ и 
\/2 - 88 


Общая длина: 333 мм 

Длина клинка: 150 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны об- 
уха. В передней части клинка имеется прямоугольное 
отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и 
использовать конструкцию как кусачки. 

Рукоять: образована двумя пластиковыми накладками 
тёмно-коричневого цвета, скрепленными с хвостовиком 
клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный 
паз и пружинная защёлка с внутренним расположени- 
ем спиральной пружины. Кнопка пружинной защелки 
ограждена пластиковым бортиком. Также в головке рас- 
полагается отверстие для фиксации кожаного ремешка. 
Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с 
кольцом со стороны лезвия клинка и специальным кре- 
плением (крючком) для фиксации кожаного ремешка. 
Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резино- 
вой накладкой-изолятором, для обхвата рукой при пере- 
кусывании проводов, находящихся под напряжением. 
Подвесной ремень выполнен из кожи, 

Клейма: Крестовина рукояти: нанесены плохо читаемые 
клейма технического контроля. 


Штык из коллекции Найдена Илиева 


Штык-нож к автоматам АКМ и 
\/7-88 


Общая длина: 325 мм 

Длина клинка: 150 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
В передней части клинка имеется прямоугольное отвер- 
стие, которое позволяет крепить штык к ножнам и ис- 
пользовать конструкцию как кусачки. 

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хво- 
стовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти 
Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним рас- 
положением спиральной пружины. Кнопка пружинной 
защелки ограждена стальным бортиком. Также в головке 
располагается отверстие для фиксации ремешка. 
Крестовина: стальная, окрашена в черный цвет, с коль- 
цом со стороны лезвия клинка и специальным креплени- 
ем (крючком) для фиксации ремешка. 

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резино- 
вой накладкой-изолятором с ограничителем, для обхвата 
рукой при перекусывании проводов, находящихся под 
напряжением. Подвесной ремень выполнен из кожи. 
Клейма: 

* Ножны: число «2100» — клеймо армейской приёмки, но- 
мер штыка. 

* Крестовина рукояти справа: нанесён номер штыка 
«2100». 


Штык из коллекции Найдена Илиева 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА 


Штык-нож к автомату АКМ, 
наградной вариант 


Общая длина: 325 мм 

Длина клинка: 150 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним 
узким коротким долом с обеих сторон, боевой конец 
двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
Обух клинка снабжен пилой. На клинке нанесена грави- 
рованная надпись «Ма рапчаще Ягпие РХУ. РА - КО \ Чип 
22.06.2010 Еабгуса Вгоп! Кадот» 

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хво- 
стовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти 
Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним рас- 
положением спиральной пружины. Также в головке рас- 
полагается отверстие для фиксации кожаного ремешка. 
Головка рукояти никелированная. 

Крестовина: стальная, никелированная, с кольцом со 
стороны лезвия клинка и специальным креплением 
(крючком) для фиксации кожаного ремешка. 

Ножны: стальные, никелированные. На ножнах нанесе- 
но изображение польского герба. Подвесной ремень вы- 
полнен из кожи. 


Штык из коллекции Найдена Илиева 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА 


Штык тренировочный обр. 
1985 года к автоматам АКМ и 
\/7 88 


Общая длина: 290 мм 

Длина клинка: 115 мм 

Ширина клинка у пяты: 17 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17.5 мм 


Клинок: отсутствует, вместо клинка в рукояти находится 
подпружиненная выдвижная пластина с резиновым аморти- 
затором на конце. Убранная в рукоятку пластина фиксирует- 
ся специальной защелкой. 

Рукоять: образована пластиковой накладкой, прикреплен- 
ной к системе с выдвижной пластиной винтами. В головке 
рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внугренним 
расположением спиральной пружины. Также в головке рас- 
полагается отверстие для фиксации кожаного ремешка. 
Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны 
лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для 
фиксации кожаного ремешка. 

Ножны: не полагаются. 

Клейма: 

* Головка рукояти (сбоку): расположено клеймо завода 
«Кадот» — число «11» в овале. 

* Торец головки рукояти: клеймо армейской приёмки, номер 
штыка и год производства — «№ 02211 // 1987» 


Прототипы штыка обр. 1985 года 


Штык из коллекции Найдена Илиева 
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Румыния 


После подписания Варшавского договора, в Румынию 
начались поставки и советского стрелкового вооруже- 
ния, основную часть которых занимали АК и штыки к 
ним. Помимо этого, собственное производство автома- 
та и штыка к нему было налажено и в самой стране, бла- 
годаря предоставленной Советским Союзом лицензии. 


В 1963 году на вооружение румынской армии была при- 
нята лицензионная копия АКМ, получившая обозначе- 
ние РМ п963 (Рю! Мигайега тодае! 1963), а про- 
изводство налажено на Государственном оружейном 
заводе. Единственным отличием РМ та 63 от автомата 
Калашникова являлась необычная форма цевья. Нижняя 
часть деревянного цевья изготавливалась единой дета- 
лью с дополнительной рукояткой, что стало фирмен- 
ным отличием оружия румынского производства. В то 
же время, выпускались модели со стандартным цевьем. 


Штык к данному автомату являлся практически точной 
копией советского штыка образца 1959 года, отличаясь 
от советского образца более широкой рукоятью, кон- 
струкцией подвесного ремня, а также маркировкой и 
цветом деталей из пластмассы и резины. Штыки румын- 
ского производства отличались друг от друга цветом 
пластиковых деталей, формой и цветом накладки-изо- 
лятора на ножнах и материалом подвеса. 


В 1970-х годах в рамках стран-участниц Варшавско- 
го Договора была проведена стандартизация оружия и 
боеприпасов под новый калибр 5.45х39 мм. В связи с 
этим СССР предложил своим сателлитам новый автомат 
АК-74. 


Однако Румыния отказалась от приобретения лицензии 
на изготовление АК-74, решив самостоятельно адапти- 
ровать под калибр 5.45х39 мм, находящиеся на воору- 
жении собственные автоматы РМ та 63 иРМ та 65 ка- 
либра 7.62х39 мм. 


В результате, во второй половине 1980-х годов на во- 
оружение Румынии был принят разработанный фир- 
мой «КотАгт» новый автомат калибра 5.45х39 мм - РА 
та 86 (Ризса Ашота тоде! 1986 (Автоматическая 
винтовка образца 1986 года, рум.)) в двух вариантах, с 
фиксированным и складным прикладом. По устройству 
и функционированию всех узлов и механизмов данный 
автомат представляет собой точную копию советского 
АКМ. 


Штыки к данному автомату практически точно копи- 
ровали советский штык к АК-74 (главное отличие за- 
ключалось в устройстве подвеса) и в англоязычной 


литературе получили наименование «штык к АКМ/2». 
Даже заводские клейма были очень похожи на марки- 
ровки Ижмаша. В Румынии использовались как штыки 
собственного производства, так и импортированные из 
Советского союза. 
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Румыния 


Штык-нож к автомату АКМ, 
вариант с комбинированным 
подвесом 


а: 333 мм 
а: 147 мм 
30 мм 
{0 : 17,5 мм 


ук: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позво- 
ляющая использовать штык в качестве пилы. В передней 
части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое 
позволяет крепить штык к ножнам и использовать кон- 
струкцию как кусачки. 
образована двумя пластмассовыми щечками, 
скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. 
В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёл- 
ка с внутренним расположением спиральной пружины. 
Кнопка пружинной защелки ограждена пластиковым 
бортиком. 
` 1: стальная, чёрного цвета, с кольцом со сто- 
роны лезвия клинка. 

: стальные. Верхняя часть ножен закрыта рези- 
новой накладкой-изолятором с ограничителем для об- 
хвата рукой при перекусывании проводов, находящихся 
под напряжением. Подвесной ремень выполнен из ткани 
(брезента), снабжен кожаным фиксирующим рукоять ре- 
мешком. 

К. Ножны: номер и серия штыка «РТ 3378» 
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ШТЫКИ К АВТОМАТАМ 


Штык-нож к автомату АКМ, ва- 
риант с кожаным подвесом 


Общая длина: 335 мм 

Длина клинка: 150 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец 
двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На 
обухе клинка имеется насечка в виде зубнов, позволяющая 
использовать штык в качестве пилы. В передней части клин- 
ка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет 
крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как 
кусачки. 

Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, 
скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. В 
головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с вну- 
тренним расположением спиральной пружины. Кнопка пру 
жинной защелки ограждена пластиковым бортиком. 1 
в головке располагается отверстие для фиксации кожаного 
ремешка. 

Крестовина: стальная, чёрного цвета, с кольцом со сторо- 
ны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) 
для фиксации кожаного ремешка. 

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резиновой 
накладкой-изолятором с ограничителем для обхвата рукой 
при перекусывании проводов, находящихся под напряжени- 
ем. Подвесной ремень выполнен из кожи. 

Клейма: 

* Ножны: номер и серия штыка «Е 719%» 

* Крестовина рукояти: номер и серия штыка «ЕЁ 7199 


Штык из коллекции Найдена Илиева 
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ШТЫКИ К АВТОМАТАМ ИКОВА 


Штык-нож к АКМ 


Общая длина: 330 мм 

Длина клинка: 150 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позво- 
ляющая использовать штык в качестве пилы. В передней 
части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое 
позволяет крепить штык к ножнам и использовать кон- 
струкцию как кусачки. 

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с 
хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке руко- 
яти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутрен- 
ним расположением спиральной пружины. Кнопка 
пружинной защелки ограждена стальным бортиком. 
Также в головке располагается отверстие для фикса- 
ции кожаного ремешка. 

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со сторо- 
ны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) 
для фиксации кожаного ремешка. 

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резино- 
вой накладкой-изолятором с ограничителем для обхвата 
рукой при перекусывании проводов, находящихся под 
напряжением. Подвесной ремень выполнен из брезента 
И КОЖИ, 

Клейма: 

* Щёчка рукояти справа: изображение стрелы в треуголь- 
нике - клеймо производителя и номера «4/2» (номер ли- 
тейной формы). 

* Крестовина рукояти справа: выцарапан номер штыка 
«4271». 

* Ножны: число «4271» — номер штыка. 


Штык из коллекции Найдена Илиева 
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ШТЫКИ К АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА 
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ШТЫКИ К АВТОМАТАМ ШНИКОВА 


Штык-нож к автоматам АКМ и 
АК-74 


Общая длина: 328 мм 

Длина клинка: 150 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позво- 
ляющая использовать штык в качестве пилы. В передней 
части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое 
позволяет крепить штык к ножнам и использовать кон- 
струкцию как кусачки. 

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хво- 
стовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти 
Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним 
расположением спиральной пружины. Кнопка пружин- 
ной защелки ограждена стальным бортиком. Также в го- 
ловке располагается отверстие для фиксации кожаного 
ремешка. 

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со сторо- 
ны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) 
для фиксации кожаного ремешка. 

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением 
части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень 
выполнен из кожи, 

Клейма: 

* Щёчка рукояти слева: изображение стрелы в треуголь- 
нике - клеймо румынского завода «Чигур», «2/2» — номер 
литейной формы. 

* Крестовина рукояти слева: номер штыка «2419». 

* Ножны справа: номер штыка «2419. 

х Ножны слева: изображение стрелы в треугольнике - 
клеймо производителя. 


Штык из коллекции Найдена Илиева 
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После раздела Кореи по 38-ой параллели на две части, 
‚ Северную и Южную, и Корейской войны 1951-53 гг, где 
северокорейская армия в основном использовала уста- 
ревшие советские образцы стрелкового оружия (ППШ, 
СКС, винтовки Мосина и тд.), перед новой страной встала 
необходимость модернизации вооружения. 


Именно поэтому, наряду с другими братскими страна- 
ми, Северная Корея получила бесплатную лицензию на 
производство АК в 1950-х гг. Благодаря поставкам со- 
ветского оборудования, производство автомата и штыка 
к нему было организовано уже к 1958 году. Вероятно, как 
автоматы, так и штыки изготавливались на предприятиях 
№ 61 и № 65 (такой вывод можно сделать по наличию 
маркировок 61 или 65 в треугольнике на автоматах). Бо- 
лее подробной информации о производстве, а также ме- 
сте расположения этих предприятий нет. 


Первая модель северокорейских штыков для АК была 
принята на вооружение ограничено. Она представляла 
точную копию советских штыков к АК, но ножны были 
изготовлены методом скручивания на оправке и заварены 
точечной сваркой. 


В 1960-х гг. вместе с принятием на вооружение в Север- 
ной Корее лицензионной версии советского автомата 


Северная Корея 


АКМ (тн. «тип 68») , в производство была запущена новая 
модель штыка, которая представляла собой гибрид штык- 
ножа к автомату АК и штык-ножа модели 6х4. Металличе- 
ские части рукояти также имели грубые следы обработки 
и были, как и стальные ножны, защищены от коррозии 
воронением. Какие-либо клейма на таких штыках отсут- 
ствуют. 


Более поздняя модель штыка к автомату «Тип 68» суще- 
ственно отличалась от обычных штыков и напоминала 
формой своей рукояти советские экспериментальные мо- 
дели штыков 1952 и 1957 гг. 


Штыки из Северной Кореи вместе со стрелковым оружи- 
ем поставлялись в некоторые страны Южной Америки и 
Африки, предположительно при содействии Кубы. Суще- 
ствует версия о том, что данная модель состояла на во- 
оружении армии Кубы. Кубинские штыки отличаются от 
состоявших на вооружении в КНДР цветом брезентового 
подвеса (Куба - коричневый, С. Корея - серый). Тем не ме- 
нее, документально данная версия не подтверждена. Также 
данные штыки были приняты на вооружение армии Па- 
намы. На американском рынке коллекционирования се- 
верокорейские штыки появились в большом количестве и 
сильно потрепанном состоянии в 1990-е гг. 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ НИКОВА 


Штык-нож кАК 


Общая длина: 330 мм 

Длина клинка: 200 мм 

Ширина клинка у пяты: 22 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним до- 
лом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный. 
Рукоять: образована двумя пластиковыми щёчками, 
скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. 
Щечки - светло-коричневого цвета. Приспособления для 
крепления на автомате состоят из кольца для надевания 
на ствол и подпружиненной защелки в крестовине, а так- 
же двух полукруглых скоб на головке рукояти. 
Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны 
лезвия клинка. 

Ножны: стальные, с двумя скобками для ремня, 
Клейма: 

* Головка рукояти слева: плохо читаемое клеймо военной 
приёмки. 

* Головка рукояти справа: «4228» — клеймо армейской 
приёмки, номер штыка. 

* Крестовина рукояти: нанесено изображение пятико- 
нечной звезды. 


Штык из коллекции Найдена Илиева 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ 


Северная Корея 


Штык-нож к АКМ с зелёным 
подвесом 


Общая длина: 313 мм 

Длина клинка у пяты: 170 мм 

Ширина клинка у пяты: 25 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним до- 
лом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный, с во- 
гнутым лезвием со стороны обуха. 

Рукоять: образована двумя пластиковыми щёчками, 
скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В 
головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с 
внутренним расположением спиральной пружины. 
Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны 
лезвия клинка. 

Ножны: стальные. Подвесной ремень выполнен из зелё- 
ного брезента. 

Клейма: крестовина рукояти: номер штыка «7415». 


Штык из коллекции Найдена Илиева 


Штык из коллекции Найдена Илиева 


Штык-нож к АКМ с подвесом 
цвета хаки 


Общая длина: 313 мм 

Длина клинка: 170 мм 

Ширина клинка у пяты: 25 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним до- 
лом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный, с во- 
гнутым лезвием со стороны обуха. 

Рукоять: образована двумя пластиковыми щёчками, 
скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В 
головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с 
внутренним расположением спиральной пружины. 
Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны 
лезвия клинка. 

Ножны: стальные, Подвесной ремень выполнен из бре- 
зента цвета хаки. 

Клейма: крестовина рукояти: номер штыка «4376». 


Представленный штык был взят в качестве военного тро- 
фея американским солдатом в Панаме в 1982 году. 


ШИ ссср 


В ходе Второй мировой войны перед советским правитель- 
ством остро встала необходимость модернизации вооруже- 
ния, в том числе стрелкового оружия. 


Отправной точкой работ по созданию АК стало прошедшее 
15 июля 1943 года совещание Технического совета при Нар- 
комате обороны СССР на котором по итогам изучения тро- 
фейного немецкого автомата МКЬ42(Н) (прототипа буду- 
щего 50-44) под первый в мире массовый промежуточный 
патрон 7.92 пит Киги калибра 7,92 33 мм, а также поставляв- 
шегося по ленд-лизу американского самозарядного кара- 
бина М1 Саф/ле, была отмечена большая важность нового 
направления в оружейной мысли и поставлен вопрос о не- 
обходимости срочной разработки своего «уменьшенного» 
патрона, аналогичного немецкому, а также оружия под него. 
Разрабатываемое оружие должно было обеспечить пехоте 
возможность эффективной стрельбы на дальности порядка 
400 м, что превышало соответствующий показатель писто- 
летов-пулемётов и мало уступало оружию под винтовочный 
боеприпас. 


Новый комплекс оружия под единый промежуточный па- 
трон должен был включить в себя автомат, а также самоза- 
рядный и магазинный неавтоматический карабины и руч- 
ной пулемёт. 


Разработка нового автомата шла в несколько этапов и вклю- 
чала в себя целый ряд конкурсов, в которых принимало уча- 
стие большое количество конструкторов и предложенных 
ими систем оружия. 


Наиболыший интерес вызвала система талантливого ору- 
жейника Михаила Тимофеевича Калашникова, чей образец 
и был в итоге принят на вооружение в 1949 году и получил 
наименование АК-47. 


На опытных образцах АК, испытывавшихся в конце 1940-х 
— начале 1950-х гт; использовались штык-ножи к винтовкам 
СВТ-40 или опытные образцы на основе этой модели. Штык- 
нож под индексом ‹56-Х-212» был принят на вооружение в 
1953 г. вместе с так называемым облегченным автоматом АК. 
Он имел тот же клинок, что и штыки к винтовкам системы 
Токарева, но другой механизм крепления. Пружинная за- 
щелка располагалась в крестовине. Квадратная в сечении 
рукоять была образована двумя пластмассовыми щечками. В 
качестве материала для изготовления щёчек рукояти исполь- 
зовалась искусственная фенольная смола с наполнителями. 
В литературе иногда упоминаются щечки рукояти из клее- 
ной древесины, которыми, по всей видимости, оснащались 
первые изделия. К сожалению, авторам книги подобные эк- 
земпляры не встречались. 


В примкнугом положении лезвие клинка было направлено 
вверх. Штык оказался неудобным при использовании в каче- 
стве ножа, главным образом из-за неэргономичной формы 
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рукояти. Поэтому в 1950-е гг. проводились испытания 
штык-ножей с иной системой крепления и с щечками 
рукояти округлого сечения. 


Шныки изготавливались в Ижевске и в Туле. Штык дан- 
ной модели поставлялся в различные страны в комплек- 
те с автоматами АК-47. Кроме того, копии штыка про- 
изводились в Болгарии, ГДР, Индонезии, Китае, Польше, 


Северной Корее. 


Встречаются штыки более позднего изготовления, у ко- 
торых металлические части рукоятки окрашивались в 
черный цвет. 


Конструкция ножен также незначительно отличалась: 
на устье ножен располагалась штампованная обоймица 
с петлей для ремня подвеса. Широкие края обоймицы 
впереди и по бокам были сварены точечной сваркой. 
Петля для ношения изготавливалась из ременной ленты 
оливкового цвета, либо из темно-коричневой или крас- 
но-коричневой кожи, с петлей-застёжкой из красно-ко- 
ричневой искусственной кожи. 


В середине 1950-х гг. подполковником морской службы 
РН. Тодоровым был предложен и принят на вооружение 
морских разведчиков нож специальной конструкции, 
особенностью которого было отверстие в клинке. В этом 
отверстии крепилась дополнительная деталь, позволяв- 
шая выполнять ножом ряд операций. Возможно, этот 
нож и послужил основой при разработке нового штык- 
ножа «6Х3» для автомата АКМ, принятого на вооружение 
в 1959 году. 


С 1963 года этот штык также применялся со снайпер- 
ской винтовкой системы Драгунова (СВД). Верхняя часть 
ножен этого штыка покрыта изолирующим материалом, 
что позволяло использовать его для перекусывания про- 
волоки и проводов, находящихся под напряжением. На 
обухе клинка появились пила и режущая кромка. Вангло- 
язычной литературе за штыками этого типа закрепилось 
название «Шиык к АКМ первой модели». Штык модели 
6Х3 поставлялся в различные страны в комплекте с авто- 
матами АКМ, кроме того, копии штыка производились в 
Венгрии, ГДР, Польше и Румынии. 


Следующий образец штык-ножа к автомату системы 
Калашникова — 6Х4. Данный штык является усовершен- 
ствованной версией штыка модели 6ХЗ, главное отличие 
от которого заключается в форме рукоятки с металличе- 
СКОЙ ГОЛОВКОЙ. 


В англоязычной литературе за штыками этого типа 
закрепилось название «Штык к АКМ второй модели». 
Штык модели 6Х4 поставлялся в различные страны 
вместе с автоматами АКМ. Кроме того, копии штыка 
производились в Болгарии, ГДР, Египте, Ираке, Иране, 
Китае, Польше, Румынии и Югославии. Штыки выпу- 
скались несколько десятилетий и в зависимости от 
времени выпуска могли иметь небольшие различия в 
маркировке и в мелких деталях. 


В 1989 г появился последний отечественный образец 
штык-ножа «6Х5», предназначенный для примыкания 
кавтомату АК-74. Не отказываясь от идеи превращения 


штыка-ножа в многоцелевой инструмент, конструкто- 
ры существенно изменили форму клинка, приблизив 
ее к кинжальной. Изменилась и форма рукояти, кото- 
рая, как и ножны, была изготовлена из стеклонапол- 
ненного полиамида ПАбС-211ДС. Масса штыка, со- 
ставляющая 223 г, уменьшилась примерно на 60 г по 
сравнению с моделями 1 и 2. В целом штык «6Х5» име- 
ет более упрощенную форму, что позволяет экономить 
определенные средства при массовом производстве. 


Существует несколько вариантов штыка, отличающих- 
ся цветом пластиковых деталей, а также обработкой 
поверхности рукояти, в зависимости от номера литей- 
ной формы, использовавшейся при её изготовлении. 


Кроме автоматов АК-74 и АК-74М, штык используется 
с автоматами АК сотой серии и автоматом АН-94, к 
которому штык «6Х5» примыкается не под стволом, а 
справа, поэтому клинок штыка расположен в горизон- 
тальной плоскости. Существует расхожее мнение, что 
такое положение клинка предотвращает его застре- 
вание между ребрами тела противника и облегчает 
быстрое вытаскивание для повторного удара, хотя на 
самом деле весь секрет в том, что примкнутый снизу 
штык мешает произвести выстрел из подствольного 
гранатомёта. 


Штык обр. 1989 года, во многом из-за событий начала 
1990-х гг. в СССР, производился в ограниченных коли- 
чествах, поэтому на рынке коллекционеров встречает- 
ся относительно редко. 


В начале 1994 года в Западной Европе появились шты- 
ки этого типа, у которых через дульное кольцо встав- 
лен стальной штифт. Эти экземпляры поставлялись с 
руководством по эксплуатации, где обозначались как 
«коллекционный нож» (НК- Сб). Они являются ничем 
иным, как демилитаризированным вариантом нор- 
мального штыка, предназначенным для коллекцион- 
ных целей. Стальной штифт исключил возможность 
примыкания штыка на ствол, те. использование его по 
прямому назначению. Копии штыка образца 1989 года 
производятся в Болгарии. 


В 1990-е годы в новой России происходило даль- 
нейшее развитие АК-74, армии была предложена 
система АК-100. Визуальной особенностью этого 
вида оружия является то, что приклад, пистолетная 
рукоять и цевье теперь изготавливаются из черной 
пластмассы. Это явилось причиной изменения цвета 
штыка «6Х5», который теперь изготавливается также 
из черной пластмассы (иногда с сине-фиолетовым 
отливом) и с почти гладкой рукоятью (зернистость 
можно обнаружить только с трудом). Финансовые 
проблемы страны привели к тому, что новое оружие 
стало вводиться только в незначительном объеме 
для специальных подразделений. 


С 2001 года на интернет-странице «ИжМаш» на прода- 
жу выставлены изготовленные на основе «6ХЗ», «6Х4» 
и «6Х5» коллекционные штыки НС-АК сб. (к автоматам 
Калашникова АК74, АК74М); НС-АКсб-01 (к автоматам 


Калашникова АКМ, АК74); НС-АК сб-02 (к автоматам Калаш- 
никова АКМ) с клеймами завода «ИжМан». Данные штыки 
полностью идентичны серийным штыкам включая штампы 
ОТК за исключением: 

1) На лезвии клинка имеется штамп в виде эмблемы завода 
ИжМаш и аббревиатуры «НС - АК» («Нож Сувенирный - Авто- 
мат Калашникова»). 

2) Около крестовины на пяте клинка сделан пропил шириной 
около 1 мм и глубиной приблизительно на 2/3 его толщины. 
Этим самым ослаблена конструкция штыка, так что он боль- 
ше не классифицируется как холодное оружие. 
Изготовленные таким образом сувениры являются следстви- 
ем запрета на свободную продажу холодного оружия в Рос- 
сии. 


Работы над новыми штык-ножами в настоящее время не пре- 
кращаются. Предпринимаются даже попытки соединения 
штык-ножа и ножа для выживания, однако они вряд ли будут 
иметь успех в ближайшее время из-за сложности технологии 
производства таких изделий и в результате их высокой стои- 
мости. Оценивая отдаленную перспективу, можно предполо- 
жить, что такой тип оружия, как штык-нож, через несколько 
десятилетий окончательно уйдет в прошлое, уступив место 
специальным видам холодного оружия, и к автоматическим 
винтовкам холодное оружие примыкаться не будет вообще. 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА 


Штык к экспериментальному ка- 
рабину системы Калашникова, 
1944 г. 


Длина клинка: 290 мм 
Ширина клинка у пяты: 15 мм 


Клинок: стальной, прямой, четырехгранный, с долами 
на всех гранях, вороненый. 

Рукоять: отсутствует. Пружинная защелка в виде втулки 
со скобой, фиксировавшей штык в боевом положении на 
выступах кронштейна, расположенного под стволом у 
дульного среза. 


Фото из книги А.Н. Кулинского, Д. и В. Вороновых 
«Итыки мира», СПб, изд-во «Атлант», 2011 г.,т.2 рис. 114 


92 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА 


Штык к экспериментальному ка- 
рабину системы Калашникова, 
1945 г. 


Длина клинка: 290 мм 
Ширина клинка у пяты: 15 мм 


Клинок: стальной, прямой, четырехгранный, с долами 
на всех гранях, вороненый. 

Рукоять: отсутствует. Пружинная защелка в виде втулки 
со скобой, фиксировавшей штык в боевом положении на 
выступах кронштейна, расположенного под стволом у 
дульного среза. 


Фото из книги А.Н. Кулинского, Д. и В. Вороновых «Штыки 
мира», СПб, изд-во «Атлант», 2011 г., т.2 рис. 1115 


и 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА 


Штык-нож к экспериментально- 
му автоматическому карабину 
системы Калашникова, 1952 г. 


Общая длина: 331 мм 

Длина клинка: 220 мм 
Ширина клинка у пяты: 22 мм 
Вес штыка с ножнами: 360 гр 
Вес штыка без ножен: 245 гр 


Клинок: стальной, прямой однолезвийный, с одним до- 
лом. Боевой конец двухлезвийный. 

Рукоять: представляет собой две деревянные щечки с 
«брюшком», укрепленные на черенке клинка при помощи 
двух винтов. Головка рукояти неправильной Г-образной 
формы, снабжена подпружиненной кнопкой с внутрен- 
ней спиральной пружиной и Т-образным пазом. Кресто- 
вина рукояти стальная, короткая, без кольца для ствола. 
Ножны: металлические, цельноштампованные. Подвес 
брезентовый, с кожаной фиксирующей петлей. 


Фото из книги А.Н. Кулинского, Д. и В. Вороновых 
«Шиыки мира», СПб, изд-во «Атлант», 2011 г. т.2 рис. 897 
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ШТЫКИ К АВТОМАТАМ КАЛ 


Штык экспериментальный к 
опытному автомату С-04-М обр. 
1955 года 


Общая длина: 331 мм 

Длина клинка: 220 мм 
Ширина клинка у пяты: 22 мм 
Вес штыка с ножнами: 360 гр 
Вес штыка без ножен: 245 гр 


Клинок: стальной, прямой однолезвийный, с одним до- 
лом. Боевой конец двухлезвийный. 

Рукоять: представляет собой две пластиковые щечки с 
«брюшком», укрепленные на черенке клинка при помощи 
двух винтов. Головка рукояти неправильной Г-образной 
формы, снабжена подпружиненной кнопкой с внутрен- 
ней спиральной пружиной и Т-образным пазом. Кресто- 
вина рукояти стальная, короткая, без кольца для ствола. 
Ножны: металлические, цельноштампованные. Подвес 
брезентовый, с кожаной фиксирующей петлей. 


Данный штык отличается от предыдущего материалом 
щечек рукояти (деревянные заменены на пластиковые) 
и наличием защитного бортика у кнопки пружинной за- 
щелки, 
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ШТЫКИ К АВТОМАТАМ 


СССР 


Штык-нож к 
экспериментальному 
автоматическому карабину 
системы Калашникова, 1950-е гг. 


Общая длина: 310 мм 

Длина клинка: 200 мм 

Ширина клинка у пяты: 22 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,6 мм. 


Клинок: стальной, прямой однолезвийный, с одним 
долом. Боевой конец двухлезвийный. 

Рукоять: представляет собой две деревянные щечки 

С «брюшком», укрепленные на черенке клинка при 
помощи двух винтов. Головка рукояти неправильной 
Г-образной формы, снабжена подпружиненной кнопкой 
с внутренней спиральной пружиной и Т-образным па- 
ом. Крестовина рукояти стальная, короткая, с кольцом 
для ствола. 

Ножны: металлические, цельноштампованные. Подвес 
кожаный. 


Фото из книги А.Н. Кулинского, Д. и В. Вороновых 
9 6 «ИШтыки мира», СПб, изд-во «Атлант», 2011 г.,т.2 рис. 1056 


Штык из коллекции Найдена Илиева 


ШТЫКИ К 


Ппык-нож кАК 


Общая длина: 327 мм 

Длина клинка: 200 мм 

Ширина клинка у пяты: 23 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним до- 
лом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный. 
Рукоять: образована двумя пластиковыми щёчками, 
скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. 
Щечки - красно-коричневого цвета. Приспособления 
для крепления на автомате состоят из кольца для надева- 
ния на ствол и подпружиненной защелки в крестовине, а 
также двух полукруглых скоб на головке рукояти. 
Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны 
лезвия клинка. 

Ножны: стальные, с двумя скобками для ремня. Подвес- 
ной ремень выполнен из брезента и кожи. 

Клейма: 

* Крестовина рукояти: клеймо Ижевского машинострои- 
тельного завода в виде стрелы в треугольнике. 

* Головка рукояти: нанесен номер штыка (клеймо армей- 
ской приёмки) +4617». 

* Брюшко рукояти: ряд клейм технического контроля. 

* Крестовина рукояти (со стороны клинка): нанесе- 
но клеймо технического контроля в виде буквы «П» в 
трапеции. 


Пиык-нож к АКМ и снайпер- 
ской винтовке СВД, Тула 


Общая длина: 347 мм 

Длина клинка: 145 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец 
двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На 
бухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая 
использовать штык в качестве пилы. В передней части клин- 
ка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет 
крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как 
кусачки. 
Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, 
скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклёт 
В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с 
внугренним расположением спиральной пружины. Кнопка 
пружинной защелки ограждена пластиковым бортиком. Так- 
же в головке располагается отверстие для фиксации брезен- 
тового ремешка. 
Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с коль- 
цом со стороны лезвия клинка и специальным креплением 
(крючком) для фиксации брезентового ремешка. 
Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резиновой 
накладкой-изолятором для обхвата рукой при перекусыва- 
нии проводов, находящихся под напряжением. Подвесной 
ремень выполнен из кожи. 
Клейма: 
* Крестовина рукояти (выступе крестовины со стороны 
спинки рукояти у кольца): клеймо Тульского завода 
* Крестовина рукояти справа: нанесено плохо читаемое 
клеймо военной приёмки. 


Штык из коллекции Найдена Илиева 
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Штык из коллекции Найдена Илиева 


Штык-нож к АКМ и снайпер- 
ской винтовке СВД 


Общая длина: 347 мм 

Длина клинка: 145 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позво- 
ляющая использовать штык в качестве пилы. В передней 
части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое 
позволяет крепить штык к ножнам и использовать кон- 
струкцию как кусачки. 

Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, 
скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. 
В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёл- 
ка с внутренним расположением спиральной пружины. 
Кнопка пружинной защелки ограждена пластиковым 
бортиком. Также в головке располагается отверстие для 
фиксации кожаного ремешка. 

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со сторо- 
ны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) 
для фиксации кожаного ремешка. 

Ножны: пластиковые. Верхняя часть ножен закрыта ре- 
зиновой накладкой-изолятором для обхвата рукой при 
перекусывании проводов, находящихся под напряжени- 
ем. Подвесной ремень выполнен из кожи. 

Клейма: 

* Крестовина рукояти: нанесены клейма «32 // СВ» - клей- 
ма приёмки ОТК. 

* Ножны: электрокарандашом нанесён номер «8099» 


По всей вероятности, это первый вариант советского 
штыка 6Х3. Специфическая форма рукояти в сочетании 
с “квадратным” навершием не позволяла удобно 
удерживать штык в руке. Именно поэтому следующие 
партии 6Х3 имели уже иную форму рукояти. 


ШНИКОВА 


Штык-нож к АКМ и снайпер- 
ской винтовке СВД, Ижевск 


Общая длина: 333 мм 

Длина клинка: 149 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позво- 
ляющая использовать штык в качестве пилы. В передней 
части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое 
позволяет крепить штык к ножнам и использовать кон- 
струкцию как кусачки. 

Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, 
скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. 
В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёл- 
ка с внутренним расположением спиральной пружины. 
Кнопка пружинной защелки ограждена пластиковым 
бортиком. Также в головке располагается отверстие для 
фиксации брезентового ремешка. 

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с коль- 
цом со стороны лезвия клинка и специальным креплени- 
ем (крючком) для фиксации брезентового ремешка. 
Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резино- 
вой накладкой-изолятором для обхвата рукой при пере- 
кусывании проводов, находящихся под напряжением. 
Подвесной ремень выполнен из кожи. 

Клейма: 

* Крестовина рукояти (выступе крестовины со стороны 
спинки рукояти у кольца): клеймо производителя — ижев- 
ский машиностроительный завод. 

* Крестовина рукояти справа: нанесено плохо читаемое 
клеймо военной приёмки. 

* Кольцо крестовины: нанесено плохо читаемое клеймо 
военной приёмки. 
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ШТЫКИ К АВТОМАТ, 


Штык-нож к АКМ, переходный 
вариант 


Общая длина: 330 мм 

Длина клинка: 145 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позво- 
ляющая использовать штык в качестве пилы. В передней 
части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое 
позволяет крепить штык к ножнам и использовать кон- 
струкцию как кусачки. 

Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, 
скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. 
В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёл- 
ка с внутренним расположением спиральной пружины. 
Кнопка пружинной защелки ограждена пластмасовым 
бортиком. Также в головке располагается отверстие для 
фиксации брезентового ремешка. 

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с коль- 
цом со стороны лезвия клинка и специальным креплением 
(крючком) для фиксации брезентового ремешка. 

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением 
части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень 
выполнен из кожи. 

Клейма: 

* Ножны: нанесены цифры и надписи «104 // ОТК 11 // 
65 // изображение стрелы в треугольнике» (номер шты- 
ка // клеймо технического контроля // клеймо литейной 
формы // клеймо производителя) 


Штык из коллекции Найдена Илиева 


Штык из коллекции Найдена Илиева 


Штык-нож к автоматам АКМ и 
АК-74, ранний ижевский 
вариант (?) 


Общая длина: 325 мм 

Длина клинка: 150 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позво- 
ляющая использовать штык в качестве пилы. В передней 
части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое 
позволяет крепить штык к ножнам и использовать кон- 
струкцию как кусачки. 
Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хво- 
стовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти 
Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним 
расположением спиральной пружины. Кнопка пружин- 
ной защелки ограждена стальным бортиком. Также в го- 
ловке располагается отверстие для фиксации кожаного 
ремешка. 
Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с 
кольцом со стороны лезвия клинка и специальным кре- 
плением (крючком) для фиксации кожаного ремешка. 
Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резино- 
вой накладкой-изолятором с ограничителем для обхвата 
рукой при перекусывании проводов, находящихся под 
напряжением. Подвесной ремень выполнен из кожи. 
Клейма: 
* Щёчка рукояти справа: нанесено изображение стрелы 
в треугольнике - клеймо Ижевского машиностроитель- 
ного завода и цифры «41/2» — номер литейной формы. 
* Крестовина рукояти справа: ряд клейм технического 
контроля. 
* Ножны: нанесены цифры «104 // 3990 - 7» - номер 
штыка. 
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Штык-нож кАКМ и АК-74, 
ранний тип ижевского 
производства 


Общая длина: 225 мм 

Длина клинка: 150 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяю- 
щая использовать штык в качестве пилы. В передней части 
клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позво- 
ляет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию 
как кусачки. 

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хво- 
стовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти 
Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним рас- 
положением спиральной пружины. Кнопка пружинной 
защелки ограждена стальным бортиком. Также в головке 
располагается отверстие для фиксации ремешка. 
Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с коль- 
цом со стороны лезвия клинка и специальным креплени- 
ем (крючком) для фиксации ремешка. 

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением ча- 
сти, использующейся как кусачки. Подвесной ремень вы- 
полнен из кожи. 


С 


| 
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Клейма: 
* Брюшко рукояти: нанесены клейма технического кон- 
троля в виде цифр «5 // 11/2 


* Крестовина рукояти справа: нанесен номер штыка «485». 
* Крестовина рукояти слева: ряд клейм технического кон- 
троля. 

* Крестовина рукояти (со стороны клинка): клеймо про- 
изводителя. 

* Ножны: нанесено изображение стрелы в треугольнике — 
клеймо Ижевского машиностроительного завода и цифры 
«17» — номер литейной формы. 


Штык из коллекции Найдена Илиева 
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ШТЫКИ К АВТОМАТАМ НИКОВА 


Штык-нож к АКМ, Ижевск 


Общая длина: 325 мм 

Длина клинка: 150 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позво- 
ляющая использовать штык в качестве пилы. В передней 
части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое 
позволяет крепить штык к ножнам и использовать кон- 
струкцию как кусачки. 

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хво- 
стовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти 
Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним рас- 
положением спиральной пружины. Кнопка пружинной 
защелки ограждена стальным бортиком. Также в головке 
располагается отверстие для фиксации ремешка. 
Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с 
кольцом со стороны лезвия клинка и специальным кре- 
плением (крючком) для фиксации ремешка. 

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением 
части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень 
выполнен из кожи. 

Клейма: 

* Щёчка рукояти: нанесено изображение стрелы в тре- 
угольнике - клеймо производителя Ижевский машино- 
строительный завод и цифры «30/1» — номер литейной 
формы. 

* Ножны: нанесено большое изображение стрелы в тре- 
угольнике - клеймо производителя Ижевский машино- 
строительный завода и цифры «71» — номер литейной 
формы. 


Штык из коллекции Найдена Илиева 
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Штык-нож к АКМ и АК-74, 
ижевская версия с модифици- 
рованной рукоятью 


Общая длина: 325 мм 

Длина клинка: 150 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позво- 
ляющая использовать штык в качестве пилы. В передней 
части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое 
позволяет крепить штык к ножнам и использовать кон- 
струкцию как кусачки. 

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хво- 
стовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти 
Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним рас- 
положением спиральной пружины. Кнопка пружинной 
защелки ограждена стальным бортиком. Также в головке 
располагается отверстие для фиксации брезентового ре- 
мешка. 

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с 
кольцом со стороны лезвия клинка и специальным кре- 
плением (крючком) для фиксации брезентового ремеш- 
ка. 

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением 
части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень 
выполнен из кожи. 

Клейма: 

* Щёчка рукояти: нанесено изображение стрелы в треу- 
гольнике // 23/1 // М в прямоугольнике (клеймо Ижев- 
ского завода // номер литейной формы // клеймо отдела 
технического контроля). 

* Головка рукояти: клеймо литейной формы в виде цифр 
«2-9». 

* Ножны: нанесено изображение стрелы в треугольнике 
— клеймо Ижевского завода и число 51» — номер литей- 
ной формы. 
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ШТЫКИ К АВТОМАТАМ ИКОВА 


Пиык-нож к автоматам АКМ и 
АК-74, Тула, 2 звездочки 


Общая длина: 325 мм 

Длина клинка: 150 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позво- 
ляющая использовать штык в качестве пилы. В передней 
части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое 
позволяет крепить штык к ножнам и использовать кон- 
струкцию как кусачки. 

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хво- 
стовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти 
Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним рас- 
положением спиральной пружины. Кнопка пружинной 
защелки ограждена стальным бортиком. Также в головке 
располагается отверстие для фиксации брезентового ре- 
мешка. 

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с коль- 
цом со стороны лезвия клинка и специальным креплени- 
ем (крючком) для фиксации брезентового ремешка. 
Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением 
части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень 
выполнен из кожи. 

Клейма: 

* Ножны: нанесено изображение пятиконечной звезды 
и числа «35» - клеймо производителя и номер литейной 
формы. 

* Пята клинка: плохо читаемое клеймо отдела техниче- 
ского контроля. 

* Щёчка рукояти: нанесено изображение пятиконечной 
звезды // 30-2 // 668 // клеймо завода // номер литейной 
формы // номер штыка. 
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ЩИ 


М КАЛАШНИКОВА. 


СССР 


Штык-нож к автоматам АКМ и 
АК-74, Тула, 1 звёздочка 


Общая длина: 325 мм 

Длина клинка: 150 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позво- 
ляющая использовать штык в качестве пилы. В передней 
части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое 
позволяет крепить штык к ножнам и использовать кон- 
струкцию как кусачки. 

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хво- 
стовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти 
Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним рас- 
положением спиральной пружины. Кнопка пружинной 
защелки ограждена стальным бортиком. Также в головке 
располагается отверстие для фиксации брезентового ре- 
мешка. 

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с коль- 
цом со стороны лезвия клинка и специальным креплени- 
ем (крючком) для фиксации брезентового ремешка. 
Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением 
части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень 
выполнен ИЗ КОЖИ. 

Клейма: 

. Ножны справа: нанесено изображение пятиконечной 
звезды // 34 // 6 — клеймо Тульского завода //номер ли- 
тейной формы // клеймо отдела технического контроля. 
* Ножны слева: нанесён номер штыка «57%. 

* Пята клинка: нанесено затёртое клеймо отдела техни- 
ческого контроля. 

* Щёчка рукояти: нанесено плохо читаемое клеймо от- 
дела технического контроля // «21-1» - клеймо литейной 
формы // «579» - номер штыка. 

* Головка рукояти: нанесен номер литейной формы «17». 
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ШТЫКИ К АВТОМАТАМ КАЛ, 


СССР 


Штык обр. 1989 года к АК-74, 
ранний вариант 


Общая длина: 343 мм 

Длина клинка: 160 мм 

Ширина клинка у пяты: 29 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок; стальной, прямой, однолезвийный, покрыт сере- 
бристым, матовым покрытием, без долов. На обухе клинка 
имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать 
штык в качестве пилы. 

Рукоять: пластмассовая, с тремя поперечными рёбрами для 
удобства удержания. В головке рукояти Т-образный паз и 
пружинная защёлка с внугренним расположением спираль- 
ной пружины. 

Крестовина: стальная, с кольцом со стороны лезвия 
КЛИНКА. 

Ножны: пластиковые по всей длине. Подвесной ремень вы- 
полнен из кожи. 


Конструкция данного штыка не предусматривала его ис- 
пользование в качестве резака для перерезания колючей 
проволоки. 
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ШТЫКИ К АВТОМАТАМ АШНИКОВА 


Боевой нож, изготовленный на 
основе раннего штыка обр. 1989 
года к АК-74 


Длина общая: 290 мм 
Длина клинка: 160 мм 
Ширина клинка у пяты: 29 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, покрыт 
серебристым, матовым покрытием, без долов. На обухе 
клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая ис- 
пользовать штык в качестве пилы. 

Рукоять: пластмассовая, черного цвета, с тремя попереч- 
ными рёбрами для удобства удержания. 

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет. 
Ножны: пластиковые по всей длине. Подвесной ремень 
выполнен ИЗ КОЖИ. 

Клейма: пята клинка: номер оружия 10063 


Иллюстрация из книги А.А. Марьянко и А.А. Мак «Армейский 
короткий клинок ХХ века». СПб, изд-во «МАК», 2007 г. стр. 252. 
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р __— ШТЫКИ К АВТОМАТАМ ШНИКОВА 


Штык обр. 1989 года к АК-74, в 
коричневом исполнении 


Общая длина: 343 мм 

Длина клинка: 160 мм 

Ширина клинка у пяты: 29 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, покрыт 
серебристым, матовым покрытием, без долов. На обухе 
клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая ис- 
пользовать штык в качестве пилы. В передней части клин- 
ка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет 
крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как 
кусачки. 

Рукоять: пластмассовая, темно-коричневого цвета с 
тремя поперечными рёбрами для удобства удержания. В 
головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с 
внутренним расположением спиральной пружины. 
Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с 
кольцом со стороны лезвия клинка. 

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением 
части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень 
Выполнен ИЗ КОЖИ. 

Клейма: 

* Ножны справа: нанесены цифры +5-1 // ОТК 80» - но- 
мер литейной формы// клеймо приёмки технического 
контроля. 

х Ножны слева: нанесено клеймо Ижевского Машино- 
строительного завода и штампы Отдела Технического 
Контроля. 

* Пята клинка справа: клеймо производителя, клеймо 
приёмки ОТК в виде буквы «М» в прямоугольнике. 

* Пята клинка слева: клеймо «ОТК 17» - клеймо приёмки 
технического контроля. 

* Головка рукояти: «151 // 4-7» — номер штыка// номер 
литейной формы 
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Штык обр. 1989 года к АК-74, 
вариант в черном 
исполнении 


Общая длина: 343 мм 

Длина клинка: 160 мм 

Ширина клинка у пяты: 29 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, покрыт сере- 
бристым, матовым покрытием, без долов. На обухе клинка 
имеется насечка в виде ты позволяющая использовать 
штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется 
прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык 
кножнам и использовать конструкцию как кусачки. 
Рукоять: пластмассовая, черного цвета, с тремя попереч- 
ными рёбрами для удобства удержания. В головке рукояти 
Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним рас- 
положением спиральной пружины. 

Крестовина: стальная, чёрного цвета, с кольцом со сторо- 
ны лезвия клинка. 

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, 
использующейся как кусачки. Подвесной ремень выполнен 
ИЗ КОЖИ. 

Клейма: 

* Ножны справа: нанесены цифры «457» — клеймо армей- 
ской приёмки, номер штыка (автомата). 

* Ножны слева: нанесено клеймо Ижевского Машинострои- 
тельного завода и штампы Отдела Технического Контроля. 

* Пята клинка справа: клеймо производителя, клеймо при- 
ёмки ОТК в виде буквы «М» в прямоугольнике. 

* Пята клинка слева: клеймо «ОТК 25» - клеймо приёмки. 
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Шиык из коллекции Найдена Илиева 


Штык-нож сувенирный 
(НС- АК) к ММГ АК-74 


Общая длина: 344 мм 

Длина клинка: 161 мм 

Ширина клинка у пяты: 29 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, покрыт сере- 
бристым, матовым покрытием, без долов. На обухе клинка 
имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать 
штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется 
прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык 
кножнам и использовать конструкцию как кусачки. 
Рукоять: пластмассовая, черного цвета с тремя попереч- 
ными рёбрами для удобства удержания. В головке рукояти 
Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним распо- 
ложением спиральной пружины. 

Крестовина: стальная, чёрного цвета, с кольцом со сторо- 
ны лезвия клинка. 

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, 
использующейся как кусачки. Подвесной ремень выполнен 
ИЗ КОЖИ. 


Няяя яна 
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ШТЫКИ К АВТОМАТАМ ШНИКОВА 


Охотничий нож конструкции 
М.Калашникова 
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.. В 1963 году в Ижевск приехал Леонид Брежнев. За- 
хотел побывать и на «Ижмаше», познакомиться с про- 
изводством АКМ. От этого визита зависело будущее 
предприятия, в частности, строительство инженерного 
корпуса для оружейников — полигона. На экскурсии 
по цехам Брежнев первым делом обращал внимание 
на штык-нож автоматов. Я удивлялся, почему не на дру- 
гие, более важные, детали. Но все прояснилось. Леонид 
Ильич чуть наклонился ко мне и полушепотом спросил: 
«А его украсть можно?» Через минуту-другую опять то- 
ном заговорщика повторил: «А что, если я его украду?» 


Пришлось-таки подарить завороживший его штык-нож. 
Обрадовался он, словно мальчишка, а я сочувственно 
поддержал: «Охотника видать сразу!» «Ну спасибо, что 
понял! — растроганно сказал Брежнев. — Ну спасибо! 
Тебе, кстати, сколько? До юбилея далеко? Эх, жаль! Такой 
бы юбилей тебе закатили! — «Нам бы, Леонид Ильич, 
инженерный корпус!» 


Председатель Верховного Совета СССР промолчал. А 
заводчанам пришлось задуматься над сувенирной про- 
блемой. «Может, придумаешь, Михаил Тимофеевич, 
охотничий нож? — предложил мне директор завода. — 
Специально для этой цели... Только в охотничьем ноже, 
кроме острого и прочного лезвия, должны быть сопут- 
ствующие охоте элементы, например, штопор «спутник 
агитатора».. 


Одним словом, «параметры» были заданы, и вскоре я 
предъявил для «заводских испытаний» опытный обра- 
зец сувенирного ножа, очень похожего на штык АКМ. 
Почти такое же по размеру лезвие, но — маленькая хи- 
трость — оно прочно крепилось внутри ручки специ- 
альными зацепами, а при помощи кнопки с пружинами 
при надобности вынималось вообще, и тогда ручка сама 
по себе превращалась в отдельный перочинный нож: со 
всеми приспособлениями первой (после штопора, раз- 
умеется) необходимости. Ножнам также была придана 
соответствующая форма, не напоминавшая боевую. 


Кроме экстракторов для патронов 12 и 16 калибра в 
моем ноже было лезвие — по длине ручки — и консерв- 
ный нож в обратном торце, который можно было ис- 
пользовать как вилку. Есть там довольно прочная пилоч- 
ка, которая возьмет не только дерево, но и металл, есть 
добротное шило и отвертка. Щечки на ручке ножа дела- 
лись из рога лося. На одной ослепительно отполирован- 
ной, почти идеально белой щечке было выгравировано 
старинным готическим шрифтом: «ЛВ». На другой: «От 
МК». Леониду Брежневу, значит, от меня, грешного..» 


Выдержка из статьи Е. Мартынюк «Калашников. 


Человек и автомат» (Бир://аКЬр.га/гиз/пе\у/262/ 
пемз.рор) 


Нож из коллекции Найдена Илиева 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА 


а Финляндия 


В 1950-х годах принято решение оснастить Финские 
вооруженные силы новой штурмовой винтовкой. Не 
желая изобретать колесо, финны решают модифициро- 
вать под свои нужды уже существующий образец. В силу 
многих причин, выбор был сделан в пользу автомата 
большого соседа, то есть советского АК. 


Финны приобрели лицензию на его производство, и в 
1960 году фирма Уа!тег представила на армейские ис- 
пытания автомат «Уайтег ЕК.60», представлявший собой 
модификацию АК. Для нового автомата были разрабо- 
таны два штыка - прототипа, проходивших испытания 
вместе с ним: складной штык, схожий по конструкции с 
итальянским штыком образца 1938 года к винтовке си- 
стемы Маннлихер-Каркано и нескладная версия с глад- 
кой пластиковой рукоятью. 


В 1962 году, после небольших доработок по результатам 
испытаний опытного образца, новый автомат принима- 
ется на вооружение под обозначением «Уайтег ВК.62». 
Модификации включали в себя новое пластиковое цевье, 
рукоятку из пластика, стальной, трубчатого типа, приклад 


и восстановление спусковой скобы, которая на первой мо- 
дели практически отсутствовала. В 1976 году финская ком- 
пания «\Уайтее» в дополнение к автомату «Уаште! ВК.62› на- 
чала производство принятой на вооружение Финляндией, 


новой модели автомата «УантеЕ ВК.7б» («Вудппаккокмаат 
76» — «штурмовая винтовка образца 1976 года», фин.), так- 
же известного как «Уантег М7б>. 


Для новой штурмовой винтовки финские конструкто- 
ры разработали уникальный штык, за основу которого 
был взят знаменитый финский пуукко. Это была про- 
стая и эффективная конструкция. Штык имел зеленые 
кожаные ножны и ребристую пластмассовую рукоять. 
Щечки рукояти были рельефными, с названием фирмы- 
изготовителя. Штык производился фирмами «ЕзКаг$» и 
«Насктап», однако встречаются штыки и без указания 
производителя. 


Клинок из высококачественной стали имел чрезвычай- 
но острое лезвие, обычно не характерное для штыков, 
что делало его превосходным ножом общего назначе- 
ния. Существует несколько разновидностей штыка, от- 
личающихся формой боевого конца клинка и фирмой- 
производителем, название которой присутствует на 
рукояти. 


Кроме этого, на штыке отсутствуют какие-либо клейма. 
Также существует несколько вариантов ножен, выпол- 
ненных из кожи или нейлона. В настоящее время штык 
Мб2 все еще используется с винтовкой «Уантег М62/76». 


зе 


Штык обр. 1962 года к автомату 
УаНпеЕ М62/М76 


: 280 мм 
160 мм 


г: 23 мм 


линок: стальной, прямой, однолезвийный, без долов, во- 
ронёный. 
›укоять: пластмассовая, с поперечными желобками, скре- 
плённая с хвостовиком тремя заклёпками. В стальной спин- 
ке рукояти Т-образный паз, также в рукояти расположена 
пружинная защёлка с внутренним расположением пружины. 
Крестовина: отсутствует. 
жны: кожаные, скреплены заклёпками, с петлёй для 

ремня. 

‹ : отсутствуют (встречаются также варианты штыков 
с нанесенным на одну из щечек рукояти наименованием 
производителя). 


вв с Югославия 


Югославия не могла получить напрямую лицензию для 
производства АК, поэтому в конце 1950-х гт;. было принято 
решение искать иные пути для начала производства нового 
автомата. 


Первые автоматы АК появились в Югославии от албанских 
пограничников-перебежчиков. Позднее югославские во- 
енные получили определенное количество с территории 
одного из ближневосточных государств. Они и послужили 
основой для создания югославской серии оружия «Застава», 
созданной на базе автомата АКМ. 


Первые югославские копии автомата АКМ - М 64, и штыки 
6Х3 к нему были изготовлены на заводе «Црвена Застава» 
в г Крагуевац. Эти штыки на вооружение не поступили и 
позднее были переработаны на «камп-ножи», поступившие 
в продажу в югославские охотничьи магазины в 1979 году 
(стр. 119). 


В 1970 году югославскими разработчиками были предложе- 
ны модели «Газауа М70» (модернизированная версия АКМ с 
фиксированным прикладом) и «Газауа МТОА» (со складным 
прикладом), отличавшиеся от серии М64 новой пластмас- 
совой пистолетной рукояткой, прицельными приспособле- 
ниями, аналогично используемый в советском АКМ, а также 
незначительными внугренними изменениями. 


После ряда конструкторских усовершенствований с моде- 
лями серии М7О на вооружение армии Югославии были 
приняты автоматы с обозначением «/адауа М7О В1» (с 
фиксированным прикладом) и «Газауа М7О АВ2» (со склад- 
ным прикладом) калибра 7,62х39 мм. В новых автоматах 
ствольная коробка в отличие от предыдущих версий изго- 
тавливалась методом штамповки, также была оставлена воз- 
можность отстрела с насадки винтовочных гранат и пред- 
усмотрена установка оптических и ночных прицелов на 
крепление с левой стороны ствольной коробки. 


Югославский штык-нож к автоматам серии «Застава 70» яв- 
ляется копией советского штыка к автоматам АКМ и АК-74 
модели 6Х4. От советского образца штык отличается цветом 
щечек и некоторыми другими деталями, в частности, деталя- 
ми ножен и маркировкой. 
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Штык из коллекции Найдена Илиева 


ШТЫКИ К АВТОМАТАМ 


Югославия 


Нож туристический, изготовлен- 
ный на основе штыка к автома- 
«Гаауа М1970», врученный 
ранко Богдановичу 


Общая длина: 333 мм 
Длина клинка: 150 мм 
Ширина клинка у пяты: 30 мм 


Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
В передней части клинка имеется прямоугольное отвер- 
стие, которое позволяет крепить штык к ножнам и ис- 
пользовать конструкцию как кусачки. 

Рукоять: деревянная, склеенная из двух цельных щёчек 
и скрепленная с хвостовиком двумя латунными шпенька- 
ми. В головке рукояти отверстие для крепления брезен- 
тового ремешка. 

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со сторо- 
ны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) 
для фиксации брезентового ремешка. 

Ножны: Ножны стальные. Верхняя часть ножен закрыта 
резиновой накладкой-изолятором для обхвата рукой при 
перекусывании проводов, находящихся под напряжени- 
ем. Подвесной ремень выполнен из кожи. 

Маркировка: 

* На правой стороне ножен выгравировано: «ВозЧапоу!с 
Вгапки Рот ] МА Рша» («Бранко Богдановичу. Дом ЮНА, 
Пула»). 

* Карабин подвеса ножен: клеймо «КС» в круге. 


Дополнительная информация: когда ЮНА приня- 
ла на вооружение штурмовую винтовку обр. 1970 года, 
штык-ножи обр. 1964 года были переделаны в «туристи- 
ческую» версию. Текстолитовые щечки и головка рукояти 
заменялись деревянными, скрепленными с хвостовиком 
клинка двумя латунными заклепками. 
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ШТЫКИ К АВТОМАТАМ ШНИКОВ 


ОЭгидц Войдапоу1с Вгапка га рг 


п]и 1210йъе "Огий]е", рок1ап]а зе по? 


8ки м.70 


кгава]еуси. 


Ма Кап1]1 пога ]е 1х5гау1гапа розуефа: 


" ВОСПАМОУТС ВРАМКИ 


вом ТМА РИТА " 


А ПОМ УМА РОБА 
ХареЕал. #гедаее 


’ вуаркосАекоу1< 


ОКОНКО 4Е РОТАЕВМО ОА ЗЕ РВЕ- 
ЗЕСЕ ВАКАВМА, АШМИМЫОМЗКА 1 
СУО2ОЕМА 2СА (00 2 1тт), №2 
ЗЕ УПО 1АКО Ц КОМЫМАСЬ ЗА 
РНЕТУАВА Ц МАКА2Е < 
КОШЕ ЕАКАЗМО ОВАУЦАЛ МАУЕ. 


комн РЕЮЯ?АУА ОАТЕ ЗКСЕ 
ОРОТВЕВЕ 3ЕВ СЕ ЗЕ ЗАМО ТАКО 
ЕАКАЗМО ОВАМП! 2ЕМЕМА ВАО- 
МА, 


МАРОМЕМА: МЕ РВЕРОЛИСИЕ ЗЕ 


ЗЕСЕМЕ СЕИСМН 2СА зЕВ Е МО- 
Е ОВТЕИИ! МСА ЗЕСИМА, 


ЗТАУА. ТО ЗЕ ОТУАВАМОЕ ФАТУА. 
ВАСА МА ЗММ РЕАЗАМА РМА, К|- 
ЗЕЕ УООЕ | ОВИСИН ОБМЕРАУАЛИ- 
СН РСА. 


= ОУА) МАСИМ ЭТЕ ИТЕОЕМ ЗЕ 

| ЕОМУ МЕУбООМОЗТ КОЗА ЗЕ 
овено ЗАУЦА РАШКОМ КАМРО- 
УАМА, — ЧЕТОУАМА, ЛЕТА ТО. 
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дегпиа загаа 


да па огхап12оуа- 


М.1970 ха аафошафКиа ри- 


са1. 7,62 ши, рго1уо@п]а Ёауода Сгуепа #азфауа п 


Ри1а, #4. ]и11 1978 воа. 


КАМР МОХ 
ЖАУТАУА 


КАРАКТЕР!5Т1!КЕ 
Г ОРОТЗТУО 
РА РОКОУАМУЕ 


евгений СЗетотее ожасфеваиеа 
КРАСЧЗЕУАС 


ШТЫКИ К АВТОМАТА ШНИКОВА . 


Штык-нож к автомату Ла$ауа-70 
с израильским клеймом 
приемки 


Общая длина: 327 мм 

Длина клинка: 148 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец 
двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На 
обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая 
использовать штык в качестве пилы. В передней части клин- 
ка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет 
крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как 
кусачки. 

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хво- 
стовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти 
Т-образный паз и пружинная защёлка с внугренним распо- 
ложением спиральной пружины. Также в головке располага- 
ется отверстие для фиксации брезентового ремешка. 
Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны 
лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для 
фиксации брезентового ремешка. 

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, 
использующейся как кусачки. Подвесной ремень выполнен из 
кожи. 

Клейма: Ножны/пята клинка: нанесено клеймо инспектор- 
ской приёмки Израиля в виде символа «5» в круге. 


В Израиле трофейные АКМ производства разных стран 
находятся на вооружении только в спецподразделении 
ВМФ «Шайетет 13». На всех автоматах и штыках к ним 
поставлено клеймо «цади» (первая буква в сокращении 
от слова «ЦАХАЛ» - силы обороны Израиля). Это клей- 
мо указывает, что изделие является собственностью 
ВС Израиля. 


Штык из коллекции Найдена Илиева 
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ШТЫКИ К АВТОМ 


Югославия 


Штык-нож к автомату 
Га$бауа-70 


Общая длина: 327 мм 

Длина клинка: 148 мм 

Ширина клинка у пяты: 30 мм 

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм 


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой ко- 
нец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. 
На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позво- 
ляющая использовать штык в качестве пилы. В передней 
части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое 
позволяет крепить штык к ножнам и использовать кон- 
струкцию как кусачки. 

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хво- 
стовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти 
Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним 
расположением спиральной пружины. Также в головке 
располагается отверстие для фиксации брезентового ре- 
мешка. 

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со сторо- 
ны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) 
для фиксации брезентового ремешка. 

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением 
части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень 
выполнен из кожи. 

Клейма: 

* Ножны: нанесено клеймо армейской приёмки, серия и 

номер штыка (АКМ) - «К-58798». Штыки с буквой К в но- 
мере зачислялись к автоматам М70 после ремонта. 

* Пята клинка: нанесены цифры ‹.../ 89» — сборочное клей 
мо производителя. 

* Головка рукояти: нанесены неразборчивые буквы «К 3» 
— штамп ОТК. 
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ШТЫКИ К АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА 


Югославия 
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